ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 9 400 610 088 1/4 
ZEXEL-Kombinationsnummer : 101421-4440 

Ausgabe : 31.10.1992 [0] 
Kunde : ISUZU 

Motor C221 / 5-15600-194-1 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifol 

Prtfol-Zulauftemperatur 5 
Zulaufdruck bar 
Prif -Disenhalter-Kombination 
’Offnungsdruck bar : 
Prufdruckleitung 

Innen x Auffen x Lange mm 
FORDERBEGINN 

Vorhub Tm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrifg Zyl .-Numme 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrif& Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz | : +-. °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


101042-9620 / PES4A 
105542-6280 / EP/RBD - 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

9 430 615 050 
120 


2,00 x 6,90 x 600 


0-90-180-270 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


| Einstellposition Regelweg |Drehzahl | Fdérdermenge Unterschied | Fixierung 
| (mm) (1/min) (cm?/1000 Hube) (%) 


750 40,4 + 1,0 ee ee 


Regelstange 


Spritzversteller: EP/SCD 
: 105621-0280 


Drehzahl 
(1/min) 500 + 50 700 
Grad. 

START {| 1+ 0,5 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzopumpen 
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Bild 1 . . , EINSTELLUNG DES REGLERS : 101421-4440 2/4 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler 
a = Unterdruck a = Pumpendrehzahl 
b = Regelstangenweg b = unter 
c = unter 
d = Regelstangenweg 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


r | ZEXEL — Prufwerte == 
AS ‘Einspritzpumpen ss ti(‘s;SOO~*~*dr SC 


| LUFT -DICHTHEITS - VERSUCH 101421-4440 3/4 


ad 


1. Unterdruck 50,7-MPa (5C0 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdht wird. 
Verstellhebelposition auf 12,4 mm halten. 


2. Darauf achten, daf§ die Abfallzeit Uber 10 s flr den Unterdruck von 50,7 MPa (500 mmAq) zu 48,6 MPa (480 mmAq) betragt. 


§ EINSTELLUNG 


A) Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl : 500 U/min) 


kPa (mmAq) (mm) 
I cach arven pendant ok 
einstellen : 


Angleichung einstellen 0,98 + 0,2 12,4 e Ausgleichscheibe (2) einstellen 
(100 + 20) j 


Ausgleichscheibe (3) einstellen 


3,23 


1) Start der Angleichung ein- 
. (ca. 330) 


stellen 
2) Ende der Angleichung ein- 
stellen 
3) Bestatigen 
4) Angleichhub bestatigen 


Endregelung einstellen 


e® Werte: 0,7 + 0,05 mm 


“Ausgleichscheibe (6) einstellen 


ca. 
(ca. 


Leerlauf einstellen Federkapsel (5) einstellen 


ca. 
(ca. 


e Bestatigung 


1280) 


B) Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) 


Pumpengeschwindigkeit 
(1/min) 

1295 + 20 

unter 1480 

ca. 2000 


Schraube (1) einstellen 
e Bestatigung 

e Férdermenge bestatigen: 
(unter 3 cm3/1000 Htbe) 


Endregelung einstellen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 2 | . --101421-4440 4/4 


1 = Schraube 4 = Federkapsel 


2 = Ausgleichscheibe 5 = Federkapsel 
3 = Ausgleichscheibe 6 = Ausgleichscheibe 


i ZEXEL - Priifwerte 


| Einspritzpumpen 
; mn cBatce tes entaer@ale Dee vtare M2 ataiatet tale of eae recede 


Ag | ZEXEL - Prifwerte | a => , 
LC «Einspritzpumpen | | : 


(Fortsetzung) 101421-4440 4/4 


§  ZULETZT-EINSTELLLUNG 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl | Regelweg Fordermenge Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge 
(U/min) 4 (mm) (cm3/1000 Hube) (U/min) (cm?/1000 Hibe) 


12,4 40,0 +1 


” 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pri:fwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifd6l 

Prif6l1-Zulauftemperatur °C 
Zulaufdruck bar 
Prif -Disenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 


Innen x Auffen x Lange mm 
FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Férderbeginn-Anri& Zyl.-Nummer 
Nockenfolge , 


Férderbeginn-Anri& Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz onNW 


Toleranz +- °C; 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 088 1/4 
101422-0081 
31.10.1992 [0] 


: ISUZU 


C201 / 5-15600-197-3 


101042-5661 / PES4A 
105410-1100 / EP/RSV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 : 
1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


275 5 -0,05 


0-90-180-270 


0,50 


(0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Férdermengen: 


Einstell- Regelweg |Drehzahl Férdermenge Unterschied Fixierung Bemerkungen 
Position (mm) | (1/min) wemeenoee Huibe) — 


Spritzversteller: 


Drehzahl 
(1/min) 


| | 


ZEXEL - Priifwerte | ~~. | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 2 | Einspritzpumpen 


eee 


(mm ) 


b 


5.8mm 


380 650 1100 


a (1/min) 


Bild 3 | EINSTELLUNG DES REGLERS | 101422-0081 2/4 


Pumpendrehzahl 
Regelstangenweg 
Regelstangenweg-Begrenzung: 
Nenndrehzahl min. 
Leerlauffeder-Einstellung: 


Drehzahl-verstel lhebelwinkel 


rs) 
i) 


Enddrehzahl 
Leerlauf 


w 
uN 


oanda pn 
i 


on 
" 


“T ZEXEL - Prufwerte 


j Einspritzpumpen 


Hinweis: 
Zuerst: 


e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. ; 
® Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, dafS$§ der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


EINSTELLUNG 


Vollastposition 
provisorisch einstellen 


Angleichfeder 
einstellen 


Enddrehzahlanschlagschraube 
einstellen 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


2. Verstellhebel 


Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


ZEXEL - Priifwerte 
Einspritzpumpen 


PAROS 


101422-0681 3/4 


| 
e Schraube (2) einstellen 
e Schraube (1) einstellen 

Federkapsel (4) einstellen 


Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 


Federkapsel (4) einstellen 
Bestatigung 
Bestatigung des Angleich- 


11C0 Verstellhebel festhalten 
1140+10 Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 


Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 

des LDA~-Hubs (tm 
Verstellhebel festhalten 
Federkapsel (5) einstellen 


Bestatig 


una 
@® Verstellhebel einstellen 


Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 

scheibe andern und nochmals einstellen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 4 | 7 101422-0081 4/4. 
1 = Schraube | 
2 = Schraube 

3 = Schraube 

4 = Federkapsel 
5 = Federkapsel 
6 = 


Schraube ; a, 5 
| ZEXEL - Prifwerte | oe sm A290] ZEXEL - Prifwerte yo : 
~ § Einspritzpumpen | i Einspritzpumpen : e 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen - 


BOSCH-Kombinationsnummer -: 9 400 610 261 1/4 


ZEXEL-Kombinationsnummer : 101422-0141 

Ausgabe : 31.10.1992 {1] 

Kunde : ISUZU 

Motor ' : C201 / 8-94134-781-1 
EP-Typnummer / Bezeichnung.- : 101042-9661 / PES4A 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105410-7200 / EP/RSV 
PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl -: ISO-4113 


Prufo6ol-Zulauftemperatur . °C : 40,00...45,00 
Zulaufdruck bar : 1,6 
‘Prif-Disenhalter-Kombination : 1 688 901 013 

Of Enungsdruck bar : 175 
Priafdruckleitung 

Innen x AuffSen x Lange mm : 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm : 1,75 + 0,05 


Regelweg ° , mmo: - 
Forderbeginn-Anrifg§ Zyl.-Nummer : - 
Nockenfolge : 2: l-3-+4-+ 2 


Forderbeginn-AnrifS Zyl.-Nummer : - 
Forderbeginn-Versatz CNW : 0O-90-180-270 


Toleranz ' += °C: (0,50 (0,75) 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


- Portsetzung (Prifwerte) 


' Férdermengen: 


; instell- ee Drehzahl Unterschied | Fixierung Bemerkungen 
Position (mm) (1/min) - (em (3.000 1 Htbe) Ss 
ee pt fom —J 


Spritzversteller: 


Drehzéhl 
(1/min) 


CG) 


. ZEXEL - Priifwerte | : at ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen . iL | Einspritzpumpen 
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Bild 5 7 EINSTELLUNG DES REGLERS eos 101422-0141 2/4 
Proportionalgrad fir die Einstellschraubenposition: 10 ot 
a = Pumpendrehzahl A = Drehzahl-Verstellhebelwirkel — VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
b = Regelstangenweg : 
c = Regelstangenweg-Begrenzung: -a = Enddrehzahl _Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
d = Einstellung der Reglerfeder b = Leerlauf Vor oberen Totpunkt des Winkels , 
e = Einstellung mit Leerlauffeder: . (BT2D. C..)¢ 30° 


a = Keilnutposition 


| ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


hy ea < Prae eet’ 


@ Hinweis: . 101422-0141 3/4 
Zuerst: 
@ Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, dag der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. _ ; 


§ EINSTELLUNG 


(1/min) (mm) kPa (mmHg) 
1200 10,6 e Schraube (2) einstellen 


Schraube (1) einstellen 
1100 ; 
1140 + 10 


Vollastposition 
provisorisch einstellen 
Angleichfeder 
einstellen 


e Federkapsel. 
e Bestatigung 
e Bestatigung des Angleich- 
hubs . 
Federkapsel 
°e Bestatigung . 

e Bestatigung des Angleich- 
hubs 


(4) einstellen 


(4) einstellen 


Enddrehzahlanschlagschraube 
einstellen 


e vVerstellhebel festhalten 

e Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 
Bestatig 
Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 
des LDA-Hubs (nm 
Verstellhebel festhalten 
Federkapsel (5) einstellen 
Bestatigung 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


ae a 
Vollast einstellen 1000 ® Bestatigung 


Bestatigung des Verstell- ¢ Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

hebelwinkels e Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht .stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 

scheibe andern und nochmals einstellen. 

Regelstangenanschlag 

einstellen 

ZEXEL - Pruifwerte 

Einspritzpumpen 


|2. Verstellhebel 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


er 


S 
~—— 5 


Bild 6 . . 101422-0141. 4/4 


1 = Schraube - 

2 = Schraube 
_ 3 = Schraube 
4 = Federkapsel 
5 = Federkapsel 
6 = 


Schraube 


ZEXEL - Prifwerte | an 4 
Einspritzpumpen | ; 


Bs ZEXEL - Priifwerte 
—...f_Einspritzpumpen | | 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 


Kunde 
Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifél 

Prif6l1-Zulauftemperatur oC 
Zulaufdruck , bar 
-Praf-Disenhalter-Kombination’ 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung ae 
Innen x AufSen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 


Forderbeginn-Anrifg Zyl.-Nummer : 
: 1-3-4-2 


’ Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS§ Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


‘ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610-055 1/4 
101431-0612 


ISUZU 
C240PM/5-15601-028-2 


Ausgabe >: 32.10.1992 . [5] 


101043-9170 / PES4A . 
105410-9380 / EP/RSV 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


2,00 x 6,00 x 600 


2,252 0,05. 


: -0-90-180-270 


0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Pruiwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regelwes Drehzahl | Fordermenge 
(mm) (1/min) vom snoee Hube) 


1450 43,0 + 1,0 
a 


°O 


Spritzversteller: EP/SCD 
105621-0370 


Drehzahl 
(1/min) 500 + 50 


ZEXEL - Prifwerte | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | cam Einspritzpumpen 


d vv) 17.5mm 
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Figure 7 EINSTELLUNG DES REGLERS | . " --: 01431-0612 2/4 §& 
Proportionalgrad fir die Einstellschraubenposition: 13 - . y 
a = Pumpendrehzahl A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel | VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS | 
b = unter a = Enddrehzahl Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
c = Regelstangenweg b = Leerlauf Vor oberen Totpunkt des Winkels 
d = Regelstangenweg-Begrenzung: c = Stop : (B.T.D.C.): 14° 


B = Abstellhebelwinkel 
a.= Stop 
b = Normal 


ZEXEL - Prifwerte 


i Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte. 


Einspritzpumpen 


@ Hinweis: | . | 101431-0612 3/4- 
Zuerst: 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daf&S der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


§ EINSTELLUNG 


(1/min) (mm) kPa (mmHg) 
‘ Vollastposition ; ae ae a ae Schraube (2) einstellen 
provisorisch einstellen 600 12,0 e Schraube (1) einstellen 


hubs: 


Angleichfeder 1. Hub e Federkapsel (4) einstellen 
einstellen 1100 + 20 e Bestatigung 
ca. 1400 e Bestatigung des Angleich- : 


0,6 mm “ 


2. Hub e Federkapsel (4) einstellen 
e Bestatigung . 
e Bestatigung des Angleich- 
mm 
Enddrehzahlanschlagschraube 1500 + 5,0 Verstellhebel festhalten 
; einstellen - unter 1600 © Proportionalgrad bestatigen 


- Schraube (3) einstellen 
Bestatigung 
Verstellhebel festhalten 
Schraube (6) einstellen 
des LDA-Hubs 
Verstellhebel festhalten 
Federkapsel (5) einstellen 


oo . 


Bestatigung 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag _ 


(rm) 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffeder 


2% Verstellhebel 


Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 
Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

Wenn der Leerlaufhebelwinkel- nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. . 


Regelstangenanschlag : 0 . jea. 17,5 e Schraube einstellen ~ ; 
einstellen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


| ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Schraube 
Schraube’ 


= Schraube 
= Federkapsel 
= Federkapsel 
= Schraube 


101431-0612 4/4 


ZEXEL - Prifwerte | 
‘Einspritzpumpen i ss—‘is—sS 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer : 9 400 610 264 1/4 
ZEXEL-Kombinationsnummer _ : 101601-9933 
Ausgabe : 31.10.1992 [3] 
: NISSAN DIESEL 
FE6B / 16713-Z5661 


EP-Typnummer / Bezeichnung : 101060-3330 / PEGA 
Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105921-2911 / EP/RLD 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prafél : ISO-4113 
Prif6l-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00 
Zulaufdruck bar : 1,6 

Praf -Disenhalter-Kombination >: 1 688 901 013 

Of fnungsdruck bar : 175 
Priafdruckleitung 

Innen x Auffen x Lange mm: 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 

Vorhub mm 
Regelweg -  ™mm 
Forderbeginn-AnrifS§ Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Férderbeginn-Anri& Zyl.-Nummer : : 
Forderbeginn-Versatz : 0-60-120-180-240-300 


Toleranz : 0,50 (0,75) 


ZEXEL - Prifwerte 


__Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen:. 


Einstellposition Regelweg } Drehzahl Férdermenge Unterschied Basterung 
: (mm) (1/min) rome {4000 are ee 


aL aa 


= 8 


Spritzversteller: EP/SA 
105614-3290 


ee =e 
(1/min) 850 
, 2,0+0,5 


ZEXEL - Prifwerte : ' | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


6 pe ee eee 


R,+0.8 
10.7 of * 
R3(11.8) 26.525 
9.5 ———— 
R,—0.2 (34°) 43° 
9.5 
| 6.6 
‘e 
Ee ~_-_-~ 
_ = 
= 
3.7 
e 2 
I 
0 oto | 375 650415. 1200+70 
300 
a (1/min) 
a (4/min) 
is Bild 9 a . EINSTELLUNG DES REGLERS ~~ _ 101601-9933 2/4. 
A = Voliast einstellen. ' B = Leerlauf einstellen : 7 C = Drehzahl-Verstellhebelwinkel 
a = Pumpendrehzahl * 7 a = Pumpendrehzahl .  @ = Enddrehzahl 
b = unter . b = Regelstangenweg i b = Leerlauf 
c = Regelstangenweg 
d = Regelstangenweg-Begrenzung 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Pas, i ZEXEL - Prifwerte 


= Ge 
PL ise Gi 
oes 


7 
Bild 10 | } 101601-9933 3/4 
1 = Schraube 6 = Schraube | 
2 = Schraube ; 7 = Federkapsel 
3 = Schraube 8 = Reglerwelle 
4 = Schraube 
S = Schraube . 


ZEXEL - Prtifwerte — 


Einspritzpumpen 


itu 


| ZEXEL - Priifwerte | 
| Einspritzpumpen 


ij LEERLAUF EINSTELLEN | | | 101601-9933 3/4 
: (Fortsetzung) 


Pumpendrehzahl Regelweg 
(1/min) (mm) 
Lage des. e Schraube (1) einstellen 
Leerlaufhebels 
provisorisch . : 
einstellen 


Leerlauf einstellen e Federkapsel (7) einstellen 
Schraube (2) einstellen 


Regelfedern 650 + 15 / Lage der Reglerwelle einstellen 
einstellen 
1200 + 70 Bestatigung 


‘|Einstellung der . , e Schraube (1) einstellen 
Leerlaufhebellage n . Nachprifen: Verstellhebelwinkel: 
(26,5° + 5°) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen. 


ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


fe Ro a 


| VOLLAST EINSTELLEN 101601~-9933 4/4 


(1/min) (mm) : 
Verstellhebel @ Schraube (3) einstellen 
provisorisch 
einstellen . : 
einstellen os . 


Angleichkurvenplatte 11,8 e Schraube (5) einstellen - 
einstellen 


Bestatigen 
Bestatigen 
Bestatigen 
Bestatigen 
Bestatigen - 


Enddrehzahl-Regelung 1400+20 ; 2. ; e Schraube (3) einstellen 
einstellen +10 : 
1600 + Bestatigen _ 
Nachprifen: Verstellhebelwinkel: 34° + 3° 


Startmengengrenzwert : . Verstellhebel auf Punkt J einstellen 
bestatigen 
Bestatigen 


Verstellhebel ao "Vollast" stellen und Regel- 
stangenweg nachprifen 


Rauchbegrenzer nachpruifen Prufen, ob sich Regelstange nicht tber R, +0,8 mm hinausbewegt, wenn der Verstellhebel 
bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl auf 300 1/min und in Héchstdrehzahlstellung 
gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf 350 1/min steigern und priifen, ob sich 
Regelstange in Richtung "Férdermengenabnahme" bewegt. 


Regelstangenanschlag 

einstellen 
Prifen, ob der Abstand zwischen der Stirnflache des Pumpengehauses und der 
Oberseite des Schraubenkopfes gleich der Tiefe der Regelstangenhutmutter ist. Zur 
Sicherung der Schraube (6) Mutter festziehen und Regelstangenhutmutter 
festschrauben. 
Fordermengen nochmals tberprifen. 


ZEXEL - Prifwerte .. | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | | ' Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen - 


BOSCH-Kombinationsnummer 
ZEXEL- Kombinationsnummer 


Kunde 
Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufol 

Prifé61-Zulauftemperatur °C 
Zulaufdruck bar 
pruf-Disenhalter-Kombination 
Offnungsdruck ‘bar 
Prifdruckleitung , 
Innen x Auffen x Lange ; mm: 
FORDERBEGINN. 

Vorhub ; tam 
Regelweg : mm. 


Forderbeginn-Anri& Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Foérderbeginn-Anrif& Zyl.-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNnW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


9 400 610 967 1/4 


'101602-9501 


Ausgabe j : 31.10.1992 [2] 


NISSAN DIESEL 


FD6é / 16713-L9205 


101060-9330 / PES6A 
105921-0920 / EP/RLD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
175 


-2,00 x 6,00 x 600 


: 0-60-120-180-240-300 


(0,75) 


0,50 


Fortsetzung (Prifwerte) . . : 


Fordermengen: 


| Einstellposition Regelweg | Drehzahl Foérdermenge Unterschied | Fixierung 
| ) (mm) —_| (1/min) (cm3/1000 Hube) | _ (%) | 


Spritzversteller: 
Drehzahl . ae Sf 
(1/min) j 


ZEXEL - Pruifwerte 


| Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


f 15 ESSUETE, A 
Ri+1.3 ae 
~@ R07 Li i 
SE Rap ce opted ee oe ’ | 
ms rec) Ri+0.5 SAS ine wer = See Sp A s 
e Aa) ai ae : 
. e@ 11.8 - cas ; Wh ve 
| H 
11.57 ns 
= ~ : br Bap a 
; i ! 
iy a thee o | J, i! 
~ 9.5 | iiyN! oo . 
Fe ri bingy oa | 
; 8.3 ---J-744-Lh + wh me meen ne eee ro 
S ribet 
: L Ae ota | 
pe ag per, | I 
4 Riis eva as Was ee 
i, eel Peay are 
! ! I Ody | { : J 
Ae ag bo 4 
| poh | | J t ! ' 
p FUT ayy ; a os 1 ! 
0 I te 1 : a 
200+5 / | [335 550 90015 © 1200 
b 250/300 (400)\(500) (600) +60 
(200) 410 0 
a (1/min) 
Bild 11 EINSTELLUNG DES REGLERS | _ 7 Se 23 7 -101602-9501 2/4 
_ a = Pumpendrehzahl a A = Drehzahl-verstellhebelwinkel Bs VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
b = unter _ . : 
c = unter. . a = Leerlav£é . Auf 1. Element des Spritzbeginns 
d = Regelstangenweg a b = Enddrehzahl stellen. 
aviel nines: . Vor oberen Totpunkt des Winkels 
a £ = tber | . & (B.T.D.C.): 18,5° 
: g = Regelstangenweg-Begrenzung: | . | | 5S 4 
h = Grundeinstellung - . a = Marke 2 
Angleichkurvenplatte ; 


| C15 ; en cent e sa mi => 16 | ZEXEL - Prufwerte | | & Ep 
eed E'NSpritzpumpen | = Einspritzpumpen | 


PWNH 


= Schraube 
= Schraube 
= Schraube 


Schraube 


ve st aK fs 


ys 
UKE PS 
ort CG 


= Schraeube 
= Schraube 
= Federkapsel 
= Reglerwelle 


101602-9501 3/4 


a LEERLAUF EINSTELLEN 101602-9501 3/4 


(Fortsetzung) 


Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkung 
(1/min) (mm) 


80 - 100 ‘ber 11,8 e Schraube (1) einstellen 


Federkapsel (7) einstellen 
J@ Schraube (2) einstellen 


Lage des 
Leerlaufhebels 
provisorisch 

einstellen 


Leerlauf einstellen 


_ 300 
900 + 15 


Lage der Reglerwelle einstellen 
e Bestatigung 


Regelfedern 
einstellen 


Schraube (1) einstellen 
Nachprtfen: Verstellhebelwinkel: 
(17° +5") 


Einstellung der 
Leerlaufhebellage 


ZEXEL - Prifwerte | nn | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen | Einspritzpumpen 


re VOLLAST EINSTELLEN 101602-9501 4/4 
Pumpendrehzahl © Regelweg Bemerkung 

ee : 

‘Verstellhebel Schraube (3) einstellen 

provisorisch | 

einstellen 


Angleichkurvenplatte 
einstellen 


einstellen 


Schraube (4) 


Schraube (5) einstellen 


Bestatigen 
Bestatigen 
Bestatigen 
Bestatigen 


1000+50 
+40 
unter 1200 


Enddrehzahl-Regelung 
einstellen 


Schraube (3) einstellen 


Bestatigen 
Nachprtifen: Verstellhebelwinkel: 


30 43? 


Verstellhebel auf Punkt J vesnste lien 
Bestatigen 

e Verstellhebel auf "Vollast" stellen und Regel - 
stangenweg nachprtifen 


Startmengengrenzwert 
bestatigen 


uber 11,8 
uber 15,0 


Prufen, ob sich Regelstange nicht ‘tiber: R, + 1,3 mm hinausbewegt, wenn der Verstell- 
hebel bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl auf 270 1/min und in Héchstdrehzahlstellung 
gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf 300 1/min ‘steigern und pruifen, ob sich 

Regelstange in Richtung "Férdermengenabnahme" bewegt. 


Rauchbegrenzer nachprifen 


Regelstangenanschlag 
einstellen 


Schraube am Ende der Regelstange anbringen. 


e Prufen, ob der Abstand zwischen der Stirnflache des Pumpengehauses und der 
Oberseite des Schraubenkopfes gleich der Tiefe der Regelstangenmutter ist. Zur 
Sicherung der Schraube (6) Mutter festziehen und. Regelstangenhutmuteer 
festschrauben. 

e Férdermengen nochmals aberprifen. 


ZEXEL - Prifwerte | . -ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen . . ee | Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 


Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 


9 400 610 068 41/4 


ZEXEL-Kombinationsnummer 


101631-9775 t 


Ausgabe 
Kunde 


EP-Typnummer / Bezeichnung 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prifdél 

Praf61-Zulauftemperatur °C 
Zulaufdruck ; bar 
Prif-Disenhalter-Kombinaticn 

Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 

Innen x Auffen x Lange mm : 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrif Zyl. ~Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


31.10.1992 (3) 
NISSAN DIESEL 
SD33 / 16700-C8605 


| 
101063-9371 / PES6A 
105542-4271 / EP/RBD 


ISO-4113 
40,00...45,00 
1,6 

1 688 901 013 
Lt 


2,00 x 6,00 x 600 


0-60-120-1804240-300 


0,50 (0,75) 


per 9 | aes 


Fortsetzung (Prafwerte) 


Fordermengen: 4 a 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-1100 


Drehzahl 
(1/min) 


unter ; 
S500 500 1100 1900 
ENDE 
1,7 + 0,5 6,0 £ 0,5. 


ZEXEL - Prifwerte | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen | | Einspritzpumpen 


Cc :14+0.1 


'~ 


d 14+0.1 


, SA 


A 
/ 


t 1 7 { ! : d 9+0.3 
ras 
| lo [3.5 t 
' +1 | 
es ; { 
; ear ' 
' I = 
= 
a : = 
! es , 6.9 ages Sad ye ae yo 

eee ary = 

} i \ , 1 oO 

nuit 2 Bes 

: ee oe ee eae j a | 
{ a ' : | f b 3 m~_ ee ee Be eee er ee ee KH KH | 
P ; i ! : ; 
ie ~1.76 4.3120.29 5.88+0.2 ~ 14.4 = a 20007 29 ~~ 2300 
{ ~ 180] [440+30} {600+20} | { ~ 1470} : +10 
2.90.25 . — 8.82+0.29 
{300 25} {900+30} 
a kPa lmmAq| _ a (4/inin) ; 
Bild 13 _— , : | , 101631-9775 2/4 
A = Pneumatischer Regler B = Mechanischer Regler a Drehzahl-Verstellhebelwinkel. 
a= Unterdruck a = Pumpendrehzahl a = Stop. 
b = Regelstangenweg b = unter b = normal 
c = Regelstangenweg-Begrenzung c = Regelstangenweg . c = bei Startmehrmenge 
d = Einstellen mit Leerlauffeder: d = Regelstangenweg-Begrenzung: 
: e = unter 3 mm?/Hub Gg VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
Vor oberen Totpunkt des Winkels ; 
(BT. D.C. ye 20" a = Marke 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


@§  LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH . (101631-9775 3/4 


1. Unterdruck 50,7 MPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben; waéhrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdéht wird. 
Verstellhebelposition auf 12,2 + 0,05 mm halten. : 


2. Dazrauf achten, daf& die Abfallzeit Uber 10 s ftir den Unterdruck von 50,65 MPa (500 mmAq) zu 48,6 MPa (480 mmAq) betragt. 


@ EINSTELLUNG 


A) Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 500 U/min) 


einstellen 


Angleichung einstellen ca. 1,76 12,2 
(ca. 180) 


e. Federkapsel (4) einstellen 
) 


e Ausgleichscheibe (2) einstellen 


e Ausgleichscheibe (3) einstellen ‘=. 


1) Start der Angleichung ein- 4,3 + 0,29 


stellen (440 + 30) | 
2) Ende der Angleichung ein- 3,23 + 0,25 e Werte: 0,5 + 0,05 mm 
stellen (330 + 25) . 


3) Bestatigen . 
4) Angleichhub bestatigen © 
Endregelung einstellen 


5,88 + 0,29 
(600 + 20) 


Ausgleichscheibe (6) einstellen > 


8,82 + 0,29 
(900 + 30) 


Leeriauf einstellen Federkapsel (5) einstellen 


ca. 14,4 e Bestatigung 


ca. 1470 


B) Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq) 


Regelweg 
(mm) 
Endregelung einstellen 2000 : Schraube (1) einstellen 


ca. 2300 Best:atigung 
Fordermenge bestatigen: 
(unter 3 cm?/1000 HUbe) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | 


haa 


t 


_——— 


waa 
Biles ir 

- . Sy : \ NI 
AS PE 


eR 


— 
Y) 


101631-9775 4/4 


l= Schraube 


a: _ ° 4 = Federkapsel 
2 = Ausgleichscheibe . 5 = Federkapsel 
3 = Ausgleichscheibe , 6 = Ausgleichscheibe 


- | ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen. 


| ZEXEL - Priifwerte 


| Einspritzpumpen .. 


(Fortsetzung) 101631-9775 4/4 


@ 2ZULETZT-EINSTELLLUNG 


Férdermengen-Einstellung 


Raucheinstellung> 


Pumpendrehzahl Pumpendrehzahl Regelweg Fordermenge 
(U/min) ~_ (mm) _| (cm3/1000 Htbe) a (mm) (cm?/1000 Huibe) 


ZEXEL - Priifwerte 


ZEXEL ~- Prifwerte 
Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen. 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer : 9 400 610 066 1/5 
ZEXEL-Kombinationsnummer : 101641-9160 


Ausgabe __ 2. 31.20.1992 [0] 
Kunde : NISSAN DIESEL 


Motor : SD33T / 16713-L9002 


EP-Typnummer / Bezeichnung : 101064-9030 / PES6A 
Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105931-1591 / EP/RLD 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prafdél : IS0O-4113 
Prauf61-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00 
Zulaufdruck bar : 1,6 
Praif-Disenhalter-Kombination : 1 688 901 013 

Of fnungsdruck bar : 175 
Prafdruckleitung 

Innen x Aufen x Lange mm : 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 

Vorhub mm =: 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif& Zyl.-Nummer 


Nockenfolge 


Forderbeginn-AnrifS Zyl.-Nummer : 
Forderbeginn-Versatz CNW : 0-60-120-180-240-300 


Toleranz : 0,50 (0,75) 


ZEXEL - Pruafwerte 


_Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: E 


< 


Einstellpcsition Regelweg Drehzahl Férdermenge Unterschied | Fixierung 
(mm) _ (1/min) | (cm3/1000 Hube) ° (%) 
| Ry (1335) 47,3 +1,0 Hebel Basis  Ladedruck kPa (mmHg) 
uber 53,3 (ber 400) ; 
R, (13,5) (48,7 + 2,0) Hebel _ Ladedruck kPa (mmHg) 
ber 53,3 (uber 400) 
0) 


ee 


Basis - ; 


Spritzversteller: EP/SCD 
105622-0680 


(1/min) 
(°) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen . 


eo 


e :13.8+0.2 
d 15 r 


(mm) — 


13.5 
R:(13.5) 
Ri—0.8 

a 

w~ 9.5 
9.5 
x) 


6.2 - 


C 4001/min 


R1(13.5) 


(mm) 


b 


R,—0.8 


80+35 (260) —50 


45 120050 
ad i (365 
800+70 
b 365 
a (4 /min) 
Bild 15 EINSTELLUNG DES REGLERS . 101641-9160 2/5 
a = Pumpendrehzahl_. A = Ladedruckabhangigen Vollast- B = Drehzahlverstellhebelwinkel 
b = unter anschlag einstellen 
c = Regelstangenweg a = Enddrehzahl 
.d = Uber . | .a = LDA Druck . b = Leerlauf 
e = Regelstangenweg-Begrenzung b = Regelstangenweg . 
c = einstellen auf: © " © = Abstellhebelwinkel 
a= Stop 
b = normal 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


— 


——_ 


O} 
SINS 


ild 16 ae Ss: 3° | 101641-9160 3/5. 


B 
= Schraube - § = Schraube 
= Schraube 6 = Schraube 

= Schraube 7 = Federkapsel 
= Schraube 8 


in | ZEXEL - Priifwerte | 
| B17 | Ejinspritzpumpen. 


PWN 


= Reglerwelle 


= => | oT ZEXEL - Prifwerte | ae as 
| Di8 Einspritzpumpen | | qu => 


| LEERLAUF EINSTELLEN , (Fortsetzung) 101641-9160 3/5 


Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkung 
oe (1/min) . (mm) 


e Schraube (1) einstellen 


Lage des Leerlaufhebels 
provisorisch einstellen 


Federkapsel (7) einstellen 
Schraube (2) einstellen 


Leerlauf einstellen 


Regelfeder einstellen Lage der Reglerwelle 
einstellen 


e Bestatigung 


Schraube (1) einstellen 
e Verstellhebelwinkel nach- 
‘ prifen: (0° - 5°) 


Leerlaufhebellage einstellen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


g VOLLAST EINSTELLEN 101641-9160 4/5 


Pumpendrehzahl Regelweg : Bemerkung 
, 
einstellen 
ca. 365. . 


Angleich-Kurvenplatte Ry (13,5) e Schraube (5) einstellen 
einstellen : 


e Bestatigung 
e Bestatigung 
e Bestatigung 
e 


Bestatigung 


1050+20 
+10 
1200 + 50 


Enddrehzahlregelung Schraube (3) einstellen 


einstellen 


Bestatigung 
Verstellhebelwinkel nach- 
prifen: 37° + 3° 


Startmengengrenzwert 
bestatigen 


e Verstellhebel auf Punkt J 
- einstellen 

e Nachprtifen 

Verstellhebel auf 
"Vollast" stellen und 
Regelstangenweg nach- 
prifen 


Prufen, ob sich die Regelstange nicht tber ( mn) hinausbewegt, wenn der 
Verstellhebel bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl ( i/min) und Verstellhebel in 

Hochst -Drehzahlstellung gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf ( 1/min) steigern 
und prufen, ob sich die Regelstange in Richtung Fordermengenabnahme bewegt. 


Rauchbegrenzer nachprifen 


e Schraube am Ende der 
Regelstange anbringen 


Regelstangenanschlag 
einstellen 


Pruten, ob das Abstandsma& zwischen der Stirnflache des Pumpengehauses und der 
Oberseite des Schraubenkopfes gleich der Tiefé der Regelstangenhutmutter ist. Zur 
Sicherung der Schraube (6), Mutter festziehen und Regelstangenhutmutter 
festschrauben. Férdermengen nochmals tberprifen. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


a LADEDRUCKABNANGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN ; ; 101641-9160 5/5 
Pumpendrehzahl auf 400-1/min einstellen und Verstellhebel ‘in Vollastposition klemmen. 


In diesem Zustand das Ma "L" der Stdfelstange von der Stirnflache bis zum Abstandssttck mit einer Lehre messen 
(Prufwert: 23,5 bis 24,5 mm). : 


_ Ladedruck Regelstangenstellung Bemerkungen 
kPa (mmHg) (mm) 


Hubeinstellung des ladedruck- 13,5 > 12,7, Schraube (8) einstellen 
abhangigen Vollastanschlaqs 


Feder des ladedruckabhangigen 10,7 + 4,7 
Vollastanschlags einstellen | ( 80 + 35) 


R, -0,8 Schraube (7) einstellen 


Bestatigen 


LDA Hub 0,8 mm” . (ca. 250 -50) — Ry (13,5) Bestatigen 


Bild 17 
7 = Schraube 
8 = Schraube 


ZEXEL - Priifwerte 


‘Einspritzpumpen 


| ZEXEL - Prifwerte 
D24 i Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinat icnsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


. EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer /.Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl : 
Prifd6l-Zulauftemperatur . 2c 
Zulaufdruck bar 
Ppruf-Dasenhalter-~-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prifdruckleitung 


Innen x AufSen x Lange’ mm : 


FORDERBEGINN 


Vorhub ; mm: 
Regelweg ‘mm : 


Forderbeginn-Anrifg§ Zyl .-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrig Zyl.-Nummer 


Forderbeginn-Versatz ONW : 


Toleranz 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


S 400 6170 067 1/5 
101641-9190 | 
31.10.1992 

NISSAN DIESEL 

SD33T 16713-L6002 


101064-B030 / PES6A 
$41 / EP/RLD 


2,3 10,05 


- 


1 


6-3-5 


ft 


~4-2 
| . 
0-60-120-180-240-300 


(0,75) 


Fortsetzung (Pruifwerte) 


Fordermengen: 


panste pont ete ceo Drehzahl | Fordermenge Unterschied Fixierung: Bemerkungen 
See eae! heme foes Hube) 


Basis Ladedruck kPa (mmHg) 
uber 29,3: (tiber 220) 
Ladedruck kPa (mmHg) 
uber 29,3 (tber 220) 
Ladedruck 


Spritzversteller: EP/SCD ; 
105622-0680 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prifwerte | | ZEXEL - Prufwerte 


_Einspritzpumpen | Einspritzpumpen 


c 5001/min 


e:14.6+0.1 


4 


~ 65 145425 


a een 


> 8 
= 
= 
ne) 
0 
b 250 (965) 12001. 
a (4/min) 
97050 
a (1/min) - 
Bild 18 | EINSTELLUNG DES REGLERS __ —101641-9190 2/5 - 
a = Pumpendrehzahl ; A = Ladedruckabhangigen Vollast- B = Drehzahlverstellhebelwinkel | 
b = unter ; ; anschlag einstellen 
c = unter . . a = Enddrehzahl 
d = Regelstangenweg . a = LDA Druck b = Leerlauf 
e = Regelstangenweg-Begrenzung: b = Regelstangenweg_ ; 
f = LDA Hub: . ' ¢ = einstellen auf: C = VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
are Pumpendrehzahl : Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 
b = Regelstangenweg Vor oberen Totpunkt des Winkels 
(B.T.D.C): 20° a = Marke 


| ZEXEL - Prifwerte 


_ § ZEXEL - Priifwerte 
| Einspritzpumpen 


e 


Einspritzpump 


= Schraube 
= Schraube 
= Schraube 
= Schraube 


OP WN 


7 
Bild 19 
5 = Schraube 
6 = Schraube 
7 = Federkapsel 
8 = Reglerwelle 


js ZEXEL - Prufwerte 


~-101641-9190 3/5 


| ZEXEL - _EXEL - Prifwerte 
| iG De coumpes 


s Einspritzpumpen 


(J LEERLAUF EINSTELLEN | (Fortsetzung) 101641-9190 


Punpendrehzahl Regelweg “Beneriung 
Lage des Leerlaufhebels ' e Schraube (1) einstellen 
provisorisch einstellen 


Leerlauf einstellen e Federkapsel (7) einstellen 
: e Schraube (2) einstellen 
Regelfeder einstellen 450 + 15 Lage der Reglerwelle 
einstellen 
970 Bestatiguhng 


Leerlaufhebellage einstellen e Schraube (1) einstellen 
Verstellhebelwinkel nach- 
prifen: (2° + 5°) 


ZEXEL - Prufwerte : fis | ZEXEL - Prifwerte 


_Einspritzpumpen q Einspritzpumpen 


MM VOLLAST EINSTELLEN | 101641-9190 4/5 


Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkung 
a NE Ree A a 
| 
einstellen 
Vollast einstellen 1200+15 -% R, (12,0) e Schraube (4) einstellen 
950 


Angleich-Kurvenplatte R, +0,05 e Schraube (5) einstellen 
einstellen . 


R, +0,4 e Bestatigung 
R, +0,4 e Bestatigung 
® Bestatigung 
e Bestatigung 


Férdermenge A — C nachprifen 
1200 4 


Enddrehzahlregelung e Schraube (3) einstellen 


einstellen 


unter 1320 Bestatigung 
e Verstellhebelwinkel nach- 


prufen 


Verstellhebel auf Punkt J 
einstellen 

Nachprtfen 

Verstellhebel auf 
"Vollast" stellen und 
Regelstangenweg nach- 
prufen 


Startmengengrenzwert 
bestatigen 


Prifen, ob sich die Regelstange nicht tber R, +0,4 mm hinausbewegt, wenn der 
Verstellhebel bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl (365 1/min) und Verstellhebel in 
Hochst -Drehzahlstellung gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf ( 1/min) steigern 
und prufen, ob sich die Regelstange in Richtung Férdermengenabnahme bewegt. 


Rauchbegrenzer nachprifen 


e Schraube am Ende der 
Regelstange anbringen 


Regelstangenanschlag , 0 14,6 + 0,2 
einstellen 


Prufen, ob das Abstandsma& zwischen der Stirnflache des Pumpengehaduses und der 
Oberseite des Schraubenkopfes gleich der Tiefe der Regelstangenhutmutter ist. Zur 
Sicherung der Schraube (6), Mutter festziehen und Regelstangenhutmutter 

festschrauben. Férdermengen nochmals uberprufen. 


ZEXEL - Prtiifwerte 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


a LADEDRUCKABNANGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN 


101641-9190 5/5 
Pumpendrehzahl auf ( 


1/min) einstellen und Verstellhebel in Vollastposition klemmen 


Ladedruck Regelstangenstellung Bemerkungen 
kPa (mmHg) (mm) 


Hubeinstellung des ladedruck- 12,4 > 11,9 ° 
abhangigen Vollastanschlags 


Schraube (8) einstellen 


Feder des ladedruckabhangigen 


ca. 8,7 
Vollastanschlags einstellen 


e Schraube (7) einstellen 
(ca. 65) a e Bestatigen 
LDA Hub 0,5 + 0,1 mm 19,3 + 3,3 


. e Bestatigen 
(145 + 25) , 


| . Bild 20 


7 = Schraube 
8 = Schraube 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer : 9 400 610 067 1/6 
ZEXEL-Kombinationsnummer :  101641-9271 

Ausgabe _. : 31.10.1992 [0] 
Kunde : ‘NISSAN DIESEL . 
Motor . : SD33T _/ 16700-L9000 
EP-Typnummer / Bezeichnung : 101064-9030 / PES6A 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105931-4070 / EP/RLD 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


prafél | : IS0O-4113 
pruf61-Zulauftemperatur °c : 40,00...45,00 
Zulaufdruck “Dar... 256 ; 
pruf-Disenhalter-Kombination : 1 688 901 013 

Of fnungsdruck bar : 175 
priafdruckleitung 

Innen x Aufen x Lange mm : 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 


vorhub ; ' mm: 2,3 + 0,05 

Regelweg mmo: - 

Forderbeginn-Anrif& Zyl.-Nummer : -. 

Nockenfolge 2. de4-256=3-5 | 


Forderbeginn-Anrif Zyl.-Nummer : - 
Forderbeginn-Versatz . °NW : 0-60-120-180-240-300 


Toleranz — += 9: 0,50 (0,75) 


ZEXEL - Prifwerte © 
Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regelweg |Drehzahl . Fordermenge Unterschied | Fixierung Boner eungen 
, (mm) (1/min) (cm3/1000 Hibe) (%) 
Re eh ey eee ee 
Ry (13,5) 800 47,3 1,0 — Hebel Basis Ladedruck kPa (mmtig) 
uber 51,3 (Uber 385) 


R, (13,5) 1000 (48,7 + 2,0) Hebel Ladedruck kPa (mmHg) 
; uber 51,3 (tber 385) 
ai A = 


Spritzversteller: EP/SCD : 
105622-0680 Pi ad : 


Drehzahl 
(1/min) 


ZEXEL - Prifwerte | a ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen | q Einspritzpumpen 


Ri(13.5) 
R;—0.8 
e 9.0 
E 
© 
0 
2 + 20045 500415 800+70 
a = (1/min) +10 a (1/min) 5 
Bild 21 EINSTELLUNG DES REGLERS a | 27 -  -101641-9271 2/6. 
A = Vollast einstellen : B = Leerlauf einstellen 
a = Pumpendrehzahl © . . . a = Pumpendrehzahl 
b-= unter - b = Regelstangenweg | 
-c = Regelstangenweg : : 
_@ 


= Regelstangenweg-Begrenzung 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte . x a 
Einspritzpumpen 


ob’ 


b 


(nn) = 


Cc 4001/min 
Bis.o) Se 
1 
Ri—0.5 L -~--- | 
I 
Ri —0.8 | 


19.3 [145] | 38.0 {285} 


26.0+1.3 {195+ 10} 


a kPalmmHgl 


° 


Ladedruckabhangigen Vollastanschlag 
einstellen 


LDA Druck 
Regelstangenweg 
einstellen auf: 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


405° 


Bild 22 

B = Abstellhebelwinkel 

a = Stop 

b = normal 

C = Drehzahl-Verstellhebelwinkel 
a= Enddrehzahl 

b = Leerlauf 


101641-9271 


—§ VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 


Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen. 


Vor oberen Totpunkt des Winkels © 
(B.T.D.C.): 20° : 


a = Marke 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


3/6 


s 


pu 


Bild 23 101641-9271 4/6 


1 = Schraube 5 = Schraube 

2 = Schraube 6 = Schraube 

3 = Schraube 7 = Federkapsel 
4 = Schraube 8 = Reglerwelle — 


- ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


em map | £22 | ZEXEL - Prufwerte | a = | 
Einspritzpumpen | 


— LEERLAUF EINSTELLEN (Fortsetzung) 101641-9271 4/6 
Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkung 
(1/min). (mm) . 
80 - 100 _ _— -F Schraube (1) einstellen 
e 


Federkapsel (7) einstellen 


Lage des Leerlaufhebels 
provisorisch einstellen 


Leerlaut einstellen 


Schraube (2) einstellen 


35 
12,0 . fe 
6,2 ' Lage der Reglerwelle 
. einstellen 
2,9 Bestatigung 
ca. 9,5 


e _Schraube (1) einstellen 
Verstellhebelwinkel nach- 
prufen: (0° - 5°) 


Regelfeder einstellen 


Leerlaufhebellage einstellen 


ZEXEL - Prufwerte | ] ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | § Einspritzpumpen 


Z VOLLAST EINSTELLEN , a? - 101641-9271 5/6 


(2/minj_ (mm) 
etseelicu 
Bee 


Angleich- Kurvenplatte 
_@instellen 


Schraube (4) einstellen 
Schraube. (5) einstellen 


Bestatigung 
Bestatigung 
Bestatigung | 
Bestatigung 


1050+20 
+10 
1200 + 50 


Enddrehzahlregelung 


e Schraube (3) einstellen 
einstellen ; 


* Bestatigung 


Verstellhebelwinkel nach- 
‘prufen 


» Verstellhebel auf Punkt J 
einstellen 
Nachprifen — 
e Verstellhebel auf 
"Vollast" stellen und 
Regelstangenweg nach- 
prufen 


Startmengengrenzwert 
bestatigen 


Prifen, ob sich die Regelstange nicht tber ( mn) hinausbewegt, wenn der 
Verstellhebel bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl ( 1/min) und Verstellhebel in 

Hochst-Drehzahlstellung gebracht wird. Danach Pumpendrehzahl auf ( 1/min) steigern 
und prifen, ob sich die Regelstange in Richtung Férdermengenabnahme bewegt. . 


Rauchbegrenzer nachprufen 


Regelstangenanschlag 
einstellen 


Schraube am Ende der 
Regelstange anbringen 


Prifen, ob das Abstandsma&S zwischen der Stirnflache des Pumpengehauses und der 
Oberseite des Schraubenkopfes gleich der Tiefe der Regelstangenhutmutter ist. Zur 
Sicherung der Schraube (6), Mutter festziehen und Regelstangenhutmutter 
festschrauben. Fordermengen nochmals tiberprtfen. 


ZEXEL - Prifwerte > G | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen . | Einspritzpumpen 


M LADEDRUCKABNANGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN 101641-9271 6/6 


Pumpendrehzahl auf (400 1/min) einstelien und Verstellhebel in Vollastposition klemmen. . 


In diesem Zustand das Ma "L" der Stdéelstange von der Stirnflache bis zum Abstandsstiick mit einer Lehre messen 


(Prifwert: 23,5 bis 24,5 mm). 


| iy Ladedruck Regelstangenstellung Bemerkungen 
kPa (mmHg) (mm) - 


fHubeinstellung des ladedruck- ca. 19,3, 13,5 > 12,7 e Schraube (8) einstellen 
abhangigen Vollastanschlags (ca. 145) Z 


iFeder des ladedruckabhangigen — ca. 19,3 | R, -0,8 . Schraube (7) einstellen 
Vollastanschlags einstellen ms (ca. 145) Bestatigen 


LDA Hub 0,8 jhe 26,6 1,3 Ry -0,5 | Bestatigen 
(195 + 10) 


ca. 38 R, (13,5) 


(ca. 285) 


Bild 24 
7 = Schraube 
8 = 


= Schraube 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Etnspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen — ‘ 


s 


BOSCH-Kombinat -.onsnummer : 9 400 610 266 1/4 
ZEXEL-Kombinat i: cusnummer : 301672-2392 

Ausgabe > 31.10.1992 {0} 
Kunde : HINO 

Motor : DS50 / 22020-2490A 
EP-Typnummer / Bezeichnung : 101067-0511 / PE6A 


Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105402-0820 / =P/RSV 
PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufd6l : ISO-41123 


Prif6l-Zulauftemperatur °C : 40,00...45,00 
Zulaufdruck bar : 1,6 | 
Pruf-Disenhalter-Kombination >: 1 688 901 013 

Of fnungsdruck . bar : 175 . 
Prifdruckleitung 

Innen x AuSen x Lange = - mm: 2,00 x 6,00 x 600 


FORDERBEGINN 


Vorhub ' m™ : 2,1 + 0,05 
Regelweg > MM :. - 
Forderbeginn-Anrif& Zyl.-Nummer : - 


Nockenfolge 3 1-4-2-6-3-5 


Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer : - 
Forderbeginn-Versatz _ °NW : 0-60-120-180-240-300 


Toleranz +- °C: 0,50 (0,75) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Einsteliposition 


Regelweg {Drehzahi | Férdermenge Unterschied | Fi 
(mm) {1/min) {om3/1000 Hibe) {%) 


' rar + 2,6 + 12,0 Regelstange 

CRE co cc AN 
Ricci TLC Ml nl 
faa gocelosdionianeettngoan Receanan 


Basis 


Spritzverateller: . : 


ZEXEL ~ Prifwerte 7 | | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen _ . | Einspritzpumpen 


18-+3 


13.4 -------- 
e ~ 
; 12.9 
i 
; A 
2 UNI ee SS SS 8 etme te ieee 
i 
{ 
| 
| 
10 | 
I 
Sa ae | | 
i : ~ 4 } 
7.3 ee gant ot a le Ra Cae aa 
, 
| 
{ 
1 
0 225 450 550450 900 963-10 
a (1/min) 
Figure 25 ; | EINSTELLUNG DES REGLERS ——- - : 101672-2392 2/4 
. Proportionalgrad fir die Einstellschraubenposition: 15 
a= Pumpendrehzahl . | A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel 
b = Regelstangenweg ‘ 
c = Regelstangenweg-Begrenzung: a.= Enddrehzahl 
b = Leerlauf 
c = Stop 


| ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


’ ; a | ZEXEL - Prifwerte x = 
Einspritzpumpen | 


@ Hinweis: | 101672-2392 3/4 
guerst: . : 
e Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen. 
e Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, da& der Regelweg 0,5 - 1,0 mm erreicht. 
Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen. 


EINSTELLUNG 


(1/min) (mm) kPa (mmHg) 
Vollastposition . e Schraube (2) einstellen 
provisorisch einstellen 600 12,9 e Schraube (1) einstellen 


Angleichfeder |1. Hub > 350 13,4 Federkapsel (4) einstellen 
450 13,4 
550 + 50 12,9 


einstellen Bestatigung 

Bestatigung des Angleich- 
Enddrehzahlanschlagschraube 
einstellen 


hubs: 1,5 + 0,1 mm. 
e Federkapsel (4) einstellen 
e Bestatigung 

e Bestatigung des Angleich- 
hubs: mm 


Verstellhebel festhalten 
e Proportionalgrad bestatigen 
- Schraube (3) einstellen 

e Bestatig 
e Verstellhebel festhalten 

e Schraube (6) einstellen 

e Bestatigung des LDA-Hubs (nm 
e 

e 

e 

e 


, 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


' Verstellhebel festhalten 
Federkapsel (5) einstellen 
Bestati 


Leerlauf einstellen _ o 10,0 
1. Leerlauffeder H 225 8,0 


ung 


2. Verstellhebel 


Vollast einstellen 


Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus- 
gleichscheibe adndern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 
scheibe andern und nochmals einstellen. . 


Regelstangenanschlag ; ca. 17,5 e Schraube einstellen 
einstellen ; 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL.- Priifwerte 


Einspritzpumpen 


B Ni (ei 
SS ; 


= 


_- 


LO 


Bild 26 . 101672-2392 2/4 
= Schraube 

Schraube 

Schraube 

Federkapsel 

Federkapsel 


Nm fWN BH 
“ew nw ot ot 


Schraube 


<= t F9 “] ZEXEL - Prifwerte — j 
& 2 Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte . 
Einspritzpumpen | 


prafdl: ZEXEL - PRUFWERTE 


1/3 
ISO 4113 od . Verteiler-Einspritzpumpen ; BOSCH Nr. 9 460 610 448 
SAE J967a Motor: PN ; ZEXEL Nr. 104740-0422 
: 7 Datum: _31.10.1992 [0] 
. | Firma: ISUZU 
Einspritzpumpe Nr. :104640-0394 (NP-VE4 /10F2350RNP803) . Nr. __PN4613800B 


Prif-Dasenhalterkombination: 
1 688 901 022 


; Drehzahl |Einstellwerte 
instellwerte : 
; (1/min) 


Spritzverstellerweg 6,G - 8,0 (mm) 


: Antriebseite rechts Praf-Druckleitung: 


1 680 750 073 


Ladedruck Mengenunterschied 
kPa (mmHg) (cm?) 


Drehrichtung von 


Férderpumpendruck 520-559 (5,3-5,7)kPa (kgf/cm?) 
Vollastmenge _ 31,3 - 32,3 (cm3/1000 Hibe) 
Vollastmenge (cm?/1000 Htbe) 
Leerlauf-Abregelung 6,0 - 8,0 (cm3/1000 Hibe) 
Start 60,0 - 80,0 (cm?/1000 Hibe) 


10,4 - 14,4 (cm3/1000 Hibe) 
T=1,0 - 1,4 


End-Abregelung 


Lastabhangiger Forderbeginn 
1500 2350 
520 - 559 726 - 755 


2-2 Forderpumpe 
(S,,3=5, 7) (7,4-8,0) 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1500 
cm?/10s . (68 - 118) 


2-4 Fordermengen , 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm3?/1000 Hube) kPa (mmHg) (cm?) 


Endanschlag 30,8 - 32,8 
28,2 - 32,2 
28,1 - 32,1 
9,9 - 14,9 
unter 5,9 


|Abstellung 


Leerlauf- 
anschlag 


2-5 
Magnet 


Einschaltspannung max.: 8 V 
Prifs 12 14 V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-0422 2/3 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1500 7 ~ 1/min 
Einspritzmenge: 2157 -=-22,2 . om?/1000 Hube ~ 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtlse so einstellen, 
daf& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prufen 


Verstellhebel in der. den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen: Férderbeginn prifen. 


Verstellhebel-Stellung Vorgeschriebene Werte 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck | Verstellerweg Verringerung 
des Verstellerwegs 


Bild 27 


_(cm3/1000 Htbe) 


20,6 - 22,6 
1500 8,5 - 11,5 


MH DAMPFER EINSTELLEN 


(1/min) 


1. Parallelendma& (Fahlerlehre) 2,3 + 0,3 mm zwischen Leer lauf -Anschlagschraube und 
Halter einsetzen. 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des Verstellhebels, die Einstellschraube 
so einstellen, da& die Dampfer-Einstellschraube und der Stéfel einander berdhren. 


Durch Festziehen der Mutter sichern. 
ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


oO 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


TA=—0. 0738t+4.428 2 =—0. 144t+4.94 


= 
E 
€ = 
E 
_ 
~~ 
2 
oO 
| 
Bild 28. . : | _:™ 8" Bild 29° 7 | 104740-0422 3/3 
6 = Stift a = Lufttemperatur 
7 = Einstellschraube b = Verstellerweg 


c = Spaltma& zwischen Verstellhebel 
und Leerlauf-Anschlagschraube 


W-KSB EINSTELLEN 


i 


Verstellerweg einstellen (siehe Abb. 28 und 29) 
1) Dem Diagramm (Abb. 29) den Verstellerweg entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen. 
2) verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daf& der Verstellerweg dem in Abb. 29 ermittelten Wert entspricht. 


. Leerlaufanhebung einstellen (siehe Abb. 28 und 29) 


1) Parallelendma& von l mm Starke in den Spalt zwischen dem Verstellhebel (4) und der Leerlaufanschlagschraube (5) einfthren. 


2) Aus Abb.29 die Breite des Spalts zwischen der Leerlaufanschlagschraube (S) und dem Verstellhebel (4) ftir die Umgebungs- 
temperatur zum Zeitpunkt der Einstellung entnehmen. 


ZEXEL - Prifwerte 


ZEXEL ~ Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


104740-0422 3/3 


(Fortsetzung) 


3) Die Einstellung unter Zuhilfenahme der 
Leerlaufanhebungs-Einstellschraube so vornehmen, 
da& der Spalt dem unter 2) bestimmten Wert 
entspricht. 


4) Mit der Leerlaufanhebungs-Einstellschraube die 
Einstellung so vornehmen, daf& sich der 
- Verstellhebel (4) und der Stift am FICD-Hebel (3) 


beruthren. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Prifél: ZEXEL - PRUFWERTE 1/5 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 557 
SAE J967d Motor: XM3 ZEXEL Nr. _-_:104740-2185 
Datum: 31.10.1992 [0] 
| Firma: ___ NISSAN 7 
Einspritzpumpe Nr. 104640-2185 (NP-VE4/10F2500LNP865) Nr. 16700 57701 
Drehrichtung von : Antriebseite links Pruif-Disenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: : 
1 688 901 022 1 680 750 073 


ae rete eee ee Drehzahl Einstellwerte Ladedruck .|Mengenunterschied | 
; (1/min) kPa’_(mmHg) (cm?) 
2 3,3 (mm) 


Spritzverstellerweg 1000 250 = 
| Farderpumpendruck 382-441 (3,9-4,5)kPa (kgf/cm?) 


Vollastmenge 36,7 - 37,7 (cm?/1000 Hibe) 3,0 
Vollastmenge (cm3/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung 9,5 - 11,5 (cm3?/1000 Hibe) 2,0 
Start : 50,0 - 70,0 (cm3/1000 Hibe) 
End-Abregelung 12,0 - 16,0 (cm3/1000 Htibe) 4,5 


. PrttEwerte 
2-1 Spritzversteller 


2-2 FOorderpumpe 1800 2400 
382 - 441 549 - 628 696 - 775 

(3,9 - 4,5) (5,6 - 6,4) (7,1 - 7,9) 
~ 2000 


43,0 - 97,0 


2-3 Uberlaufmenge 


. em3/10s 
2-4 FOordermeng 


Verstellhebellage Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
| (1/min) (cm3/1000 Htibe) kPa (mmHg) . (cem3) 


Endanschlag 


36,2 - 38,2 
29,8 - 34,8. 
31,3 - 36,3 
36,1 - 40;1 
34,7 - 39,7 
11,5 - 16,5 
unter 5,0 


Winkel des Verstellhebels 
oe 
14,1 - 19,4 mm 
39° -~ 49° Winkel 
12,2 - 15,7 mm 


10,5°- 11,5°Winkel 
6,8 - 7,4 mm 


QA~ |W WIP R 


Abstellunga 
unter 5,0 


Leerlauf- | 
anschlag 9,5 - 11,5 


Teillast | 700_—=«f12,0 - 24,0 Mesa 
2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 
Magnet Prafspannung : 12 - 14 V 


ZEXEL - Prifwerte 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


Ya=14. 1~19. dmm 


Bild 30 . . 104740-2185 2/5 


a = Bohrung 
= Flanschflache 


b 


—§ Wirkelmeflage des Verstellhebels: 


1. Verstellhebelwinkel (a, 8B, y) bei Bohrung A 
messen. | : 


| ZEXEL - Prufwerte 


7 Einspritzpumpen 


5.3mm 


Bild 31 ; : " # 104740-2185 3/5 


a = Parallelendmaf& 
@ wW-KSB EINSTELLEN - 


1. Verstellerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten) 
1) Verstellerweg aus Bild 32 flr die Lufttemperatur bei der Einstellung ermitteln. 
2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daf der Verstellerweg dem im Diagramm (Bild 32)ermittelten Wert entspricht. 


2. Zwischenhebel einstellen 
1) Parallelendma& (Fihlerlehre) 3,0 + 0,05 mm zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen. 
2) Parallelendma& (Fuhlerlehre) 5,3 + 0,05 mm zwischen Halter und Zwischenhebel einsetzen. 
3) Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten. 
4) Zwischenhebel-Einstellschraube so einsteilen, da& Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstellschraube in Kontakt sind. 
Einstellschraube mit Kontermutter sichern. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(104740-2185 3/5 


(Fortsetzung) 


3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven 
gelten) 


1) Dicke E+ 0,05 mm des erforderlichen 


ParallelendmaBes (Bild 32) entsprechend der - 
Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen. 


2) Das ermittelte Parallelendma& (Fuhlerlehre) 
zwischen Verstellhebel und Leerlauf-Anschlag- 
schraube einsetzen. 


3) Mit der Leerlaufschraube so einstellen, dag die 


Rolle des KSB-Hebels und der awischenhebed 
e@inander berthren. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


GQ) 
(62) 
(2mm) 


oO 
Bild 32 _ a = Lufttemperatur : | . 104740-2185 4/5 
b = Verstellerweg — | , 
c = Spaltma& zwischen Verstellhebel und Leerlauf-Anschlagschraube 
4. eiavinevetiuns 


Nach der Einstellung, die Verstellerweg-Einstellschraube zwei’ Umdrehungen nach. rechts drehen eter gelten die Endeinstell - 

kurven anstelle der provisorischen Einstellkurven) . 

Beachte: 

1) Bei der Einstellung mu& die Temperatur der Wachsfillung unter 30°C iegen: 

2) Beim Zinsetzen des Parallelendma&es (Fihlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und Leerlaufanschlagschraube, den KSB- 
Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlaufeinstellschraube voneinander trennen, damit keine zu grofge Kraft auf diese 
Teile ausgetbt wird. 


8 (°C) S 10 . PA S- 1 23° 2 : 68 (°C) < 10. L= 3,9 


10 < 8 (°C) S 20 TA -0,04 8 + 4,3 


-0,012 6 + 1,35 . -10 < @ (°C) $< 20” a: 


-0,108 6 + 5,66 


20 $6 (°C) S$ 53,6 TA -0,0330 6 + 1,77 20 < 8 (°C) $ 52,3 L 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


SW22, T=15~20N-m |1.5~2. 0Kg: ml 
SWI10, T= 6~ 9N-m {0.6~0.9Kg- ml 


\ 6. Q=°- os 
\\ | 


Bild 33 104740-2185 5/5 
Qf DAMpreR EINSTELLEN 


1. Parallelendma& (Fihlerlehre) mit einer Dicke von 
6,0 + 0,05 mm in den Spalt zwischen Verstellhebel 
und Leerlaufanschlagschraube einsetzen. 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Dampfer-Einstellschraube so 
einstellen, da die Dampfer-Einstellschraube und 
der stro8el.einander kerthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern. 


ACHTUNG: 

e Einstellschraube und Ventilstofstange missen 
sich reibungslos zusammen bewegen. . 

e Bestaétigen, da& der Kontrollhebel wieder in — 


die Leerlaufposition zurickkehrt. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Prufél: ZEXEL - PRUFWERTE . - 1/2 


ISO 4113 od Verteliler-Einspritzpumpen . _ BOSCH Nr. 9 460 610 558 
SAE J967a_—- Motor: 4D55 f _ZEXEL Nr. 104740-3140 
, 32.10.1992 [0} 
| | Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.:104640-3090 (NP-VE4 /10F2100RNP172) se Nr. - MD063184 
Drehrichtung von =: triebseite rechts Pruf-Dasenhalterkombination:. ' Ppraf-Druckleitung: 
1 688 3012 G00 1 680 750 017 
‘i Pee bel tweets pechaent Einstellwerte - Ladedruck ’ |Mengenunterschied | 
(i/min) kPa_ (mmHg) (cm>) 
1-1 |Spritzverstelilerweg 1,1 - 1,5 (mm) } 
1-2 | Férderpumpendruck 1250 441-506 (4,5-5,1)kPa (kgf/cm?) 
1-3 | Vollastmenge | ; 33,2 - 34,2 (cm?/1000 Hike) 
Vollastmenge (cm3?/1900 Hube) 
1-4 | Leerlauf-Abregelung eran $f {cm3?/1000 Hibe) 
1-5 |Start (cm?/1000 Hibe) 
‘1-6 | End-Abregelung (cm}/1000 Hibe) 
1-7 |Lastabhangiger Férderbeginn 
1-8 ; 2 . , . 


tN) 
t 
bs 


Spritzversteller N = 1/min 856 1750 | 2100 
ae 


(3. MaBRBRe 


2-2 Férderpumpe 1/min| 1250 2100 
, kPa “| 284 - 343 441 - 500 637 - 696 
(kat /cm?) {2,9 - 3,5) {4,5 - 5,1) (6,5 - 7,1) ; 
2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1250 EE K 3,2 - 3,4 mm 
emis 10s 48,0 - 92. 9) ‘ KF 5,7 - 5,9 mm 
2-4 Fordermengen MS . 1,3 - 1,5 mm 


ae 
Ginn) (cm3/1000 Hube) {kPa (mmH (cm3} Vorhb - mm 

Endanschlag 32,7 - 34,7 Winkel des Verstellhebels 

36,7 < 40,7 | 55 -.63 (9) 


32,2 - 36,2 . mm 
-" . mm 
= tum 


5,0 - 14,6 
unter 5,0 


Abstellung _ 


Leerlauf - 606 

anschlagq 375 

2-5. . Einschaltspannung max.: 8 V 

Magnet Prufspannung: 12 - 14 V ; | 


ZEXEL - Prufwerte | ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen | | Einspritzpumpen 


104740-3140 2/2 


| FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 


1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, dag das Spaltma& 
zwischen Verstellhebei und FICD-Hebel 
l+1 mm betragt. 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 
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Prafél: | ZEXEL-PRUFWERTE 1/2] 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ; BOSCH Nr. 5 460 610 559 
SAE J967d | q ; Motor: 4D56-T . ZEXEL Nr. 104740-3813 
: Datum: 32.10.1992 [1] 
, 7 ¥ Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. 104640-3813 (NP-VE4 /10F2100RNP801) ‘ : Nr. ts MD138251 


- Antriebseite! rechts 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 017 


-, Ladedruck Mengenunterschied 
kPa (mmHg) . (cm?) 


Drehrichtung von Pruf-Daisenhalterkombination: 
, 1 §88 901 000 
Drehzahl Einstellwerte 


‘(i/min) 


Einstellwerte 


Spritzverstelierweg 1250 3,5 - 3,9 (mm) 72,0-74,6 (540-560). 
Foérderpumpendruck | 1250 441-500 (4,5-5,1)kPa (kgf/cm?) |.72,0-74,6 (540-560) 
Vollastmenge 12S50Vollast |} 66,4 - 67,4 (cm?/1000 Hibe) — 72,0-74,6 (540-560) 4,5 
Voliastmenge ; 750 (KSB) |61,9 - 62,9 {(cm?/i000 Hibe) ~ 42,7-45,3 (320-340) 
Leerlauf-Abregeliung | 375 10,5 - 13,5 (cm?/1000 Hitbe) 0 2,0 
Start ; 100 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Hube) 0) 
End-Abregelung 2650 22,2 - 28,2 (cm?/1000 Htbe) 72,0-74,6 {540-S60) - 5,5 


Lastabhangiger Férderbeginn | T-0,4 - C,8 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 


Prtifwerte 


3100 
Pie 441-500 637-696 
2,9-3,5)4,;5-5.7 675° 772 


2-3 Uberlaufmenge ae 1250 
cm3/19s 48-92 


2-4 Fordermengen 
(1/min) (cm? /1000 Huibe) kPa . (mmHg) 
74, 6 (540 S60) 


Endanschiag ; 1250\ellast 65,9 - 67,9 


2-2 Forderpumpe 


750(KSB) ee - 45,3 (320 - 340) 55° - 63° Winkel | 
00 ; ,B . 0 10,9 - 16,0 mm 

2100 72,0 - 74,6 (540 - 560) B 34° - 44° Winkel 
2650. - 92,0 - 74,6 (540 - 560) B 10,7 - 14,3 mm 

3050 -72,0 - 74,6 (540 - 650) Y : Winkel 
Cc - mm 


pbatetteng as a 
ansenias ies 10,0 - 14,0 
IE der 
eke Prifspannune 12 14 V 


ZEXEL - Pruifwerte : f ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | Einspritzpumpen 


§§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN . 104740-3813 2/3 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel. in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Steliung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (540 -.560 mmHg) 


Pumpendrehzahl: = 1250 — | 1/min 
Einspritzmenge: 52,8 - 53,8 cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gemaf& obigem Wert 1) die Reglerhtlse so einstellen, - 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge j|Ladedruck . Verstellerweg Verringerung 
| . des Verstellerwegs | 
(1/min) (cm3/1000 Hibe) | kPa (mmHg) (mm) a 


7 (S46 - 560) - 
(S40 - 560) 


2. Lastabhangigen Foérderbeginn pruifen 


ZEXEL - Prifwerte es a | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


104740-3813 3/3 
| A/T-VERBINDUNGSHEBEL EINSTELLEN ; 


1. Verstellhebel aus dex Leerlauf-Stellung in Vollast-Stellung dreher und prifen, ob. 
der Weg (L) des A/T-Hebels | 


| 39,2 +1 mm 
betraat. 


2. Wenn das Ma& L nicht wie vorgeschrieben ist, Schraube 16sen und den A/T-Hebel 


verstellen. 

1) Nach Einstellung der Vollastmenge auf 1250 1/min, Ladedruck auf 750 1/min bei Bild 34° 
44,0 kPa (330 mmHg) oder 44,0 kPa (0,45 kg/cm?) reduzieren. Anschlief&end durch a . 
Verdrehen der LDA-Rastenschraube die dazugehd6rende Einspritzmenge einstellen. 1 = Schraube 

; ; ; ; 2 = A/T- 

2) Die Vorrichtung zur Zeitverstellung auf einen Ladedruck von 73,3 kPa (550 mmHg) as 
oder 73,3 kPa (0,75 kg/cm?) einstellen. Dabei den Verstellhebel auf Vollast- , a = Vollast 
Stellung bringen. b = Leerlauf 


ZEXEL - Priifwerte | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen : Einspritzpumpen 


Prafoél: ZEXEL - PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen . - BOSCH Nr. 9 460 610 560 
SAE J967d — _ Motor: 4D56 ZEXEL Nr... 104740-3890 
Datum: 31.10.1992 {2} 

, Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. 104640-3890 (NP-VE4/10F2100RNP461) - Nr. MD155254 
Drehrichtung von =: PRET AG DSeALe rechts Pruf-Dusenhalterkombination: , Pruf-Druckleitung: 

1 688 901 000 1 680 750 017 

Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
pieameveztverse 0 (fig [Petree |e emmes 

Spritzverstellerweg 1250 3,5 -. 3,9 (mm) 


441-500 (4,5-5,1)kPa (kgf/cm?) 
45,3 - 46,3 (cm?/1000 Hibe) 


Forderpumpendruck 
vollastmenge 
vollastmenge 


1-4 |Leerlauf-Abregelung - 6,5 - 9,5 (cm3/1000 Htbe) 
1-S|Start — 63,0 - 83,0 (cm?/1000 Htbe) 
1-6 | End-Abregelung 15,1 - 21,1 (cm3/1000 Hube) 
1-7 |Lastabhangiger Férderbeginn 8 (mm) 

1-8 

2. prtfwerte 

2 


-1 Spritzversteller 


2-4 FOordermenge 
Se onsets 


Drehzahl 
(1/min) 


Endanschlag 


19 - a> 48) 
10,9 - ‘6 mm 
36 - 46 (°%) 
11,4 


15,0 mm 


rn (een 
anschlaq 6,0 - 10,0 
2-5 Einschaltspannung max.: : 
Magnet Prufs : 


ZEXEL - Prifwerte | ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen . i Einspritzpumpen 


—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN | 104740-3890 2/2 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: ; “- kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 34,7 = 36,7 ; cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Férderbeginn prifen | | — ; 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Forderbeginn prufen. 


Verstellhebel-Stellung Vorgeschriebene Werte 


Pumpendrehzahl: — Einspritzmenge j|Ladedruck Verstellerweg | Verringerung 
des Verstellerwegs 
(1/min) ) (mm) 


ZEXEL es Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


Prafdél: ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od : : _ Verteiler-Einspritzpumpen : BOSCH Nr.- 9 460 610 412 
SAE J967d. ; Motor: SD25 2% ? ZEXEL Nr. 104740-4734 
Datum: . 31.10.1992 [0] 
; . Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. :104640-4733 (NP-VE4/10F1200RNP371) Nr. 16700 10HO0S 


Prtif-Disenhalterkombination: Prtif-Druckleitung: 
1 688 901 006 1 680 750 017 


. Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
instellwerte ; 
; (1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
2,1 (mm) 


Spritzverstellerweg 1.9 s 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts. 


Foérderpumpendruck 1402-441 (4,1-4,5)kPa (kgf/cm?) 
Vollastmenge ‘ 38,7 ~ 39,7 (cm?/1000 Hibe) 
Vollastmenge (cm3/1000 Hube) 
Leerlauf -Abregelung 8,0 - 12,0 (cm3/1000 Htbe) 
Start 45,0 - 80,0 (cm?/1000 Hutbe) 


End-Abregelung 15,1 (cm?/1000 Htbe) 


Lastabhangiger Férderbeginn 


. Prttfwerte 


2-1 Spritzversteller N = 1/min 900 1200 
mm 176. = 24.2 2 f= Sy 9 


2-2 Férderpumpe 


392 - 451 471 - 530 


(kg£/cm?2) (4,0 - 4,6) (4,8 - S,4) 


2-3 Uberlaufmenge’ ie IN = i/min © 900 
cm3/10s 42,0 - 85,0 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage - |Drehzahl Fordermenge Mengenunterschied 
. (1/min) (cm3/1000 Hube) kPa _ (mmHg) (cm3) 
; 300 


Endanschlag 38,2 - 40,2... 
‘ : ; 34,9 - 38,9 
; 40,5 - 44,5 
: ; 8,56 - 15,6 
: 7 : unter 3,0 
are err: 


Leerlauf- 350 8,0 - 12,0 
anschlag 400 unter 3,0 eet 


Winkel des Verstellhebels 


e S127. (3 
4,0 - 9,2 mm 
B 10,7 - 14,8 mm 
Cc - - mm 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


, 
lj2 


Prafdél ZEXEL- PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 561 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. 104740-7114 
SAE J967d Motor: TD27-T Datum: 31.10.1992 [2) 
Firma: NISSAN DIESEL hy 
Einspritzpumpe Nr. i04640-7114 (NP-VE4/10F20SCRNP750) Nr. 16700 80G17 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkembination: Pruft-Druckieitung: o 
1 688 901 000 1 680 750 017 i. 
Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied s 
1.Binstellwerte ; a 
(1/min) KPa (mmHg (cm?) i 


1-1 }Spritzverstellerweg Z-M*E1n 4,0 - 4,8 * Zugmagnet $4,7-57,3 (410-430) 


Aus 2,1 - 2,5 (mm) Z 
Forderpumpendruck 'EBin 549-628 (5,6-6,4) kPa/ S4,7-57,3 (410-430) | 
[aus 392-451 (4,0-4,6) (kgf/cm?) | 
Vollastmenge 1100\ULlast | 61,8 (cm3/100G6 Hibe) 54,7-S57,3 (410-430) 3,0 
; Vollastmenge 850 (KSB) (cm3/1000 Hube) 32,0-34,7 (240-260) : 
: 1 Leerlauf -Abregelung 375 (cm? /1000 Hube) 0 2,0 : 
i 1 Start 100 (cm3?/1000 Hube) ¢) 
j 1-6 | End-Abregelung 2250 (cm3/1000 Htbe) 54,7-57,3 (410-430) 
2.Pruifwerte Ladedruck = 54,7-57,3 kPa (410-430 mmHg) 
Zugmagnet EIN 
2-i Spritzversteller {N = 1/min 1100 


mm 3,9-4,9 


2-2 Férderpumpe 1100 1700 1100 1700 
549-628 |726-804 392-451 569-628 
7,4-8,2 4,0-4,6 S,8-6,4 
2-3 Uberlaufmenge 1100 1100 (ohne O-Ring) 
2-4 Foxrdermengen 
Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck ze 
(1/min) (cm3/1000 Htbe) kPa (mmHg) . 
Endanschlag 1100Vollast 61,3 - 63,3 54,7 - 57,3 (410 - 430) Winkel des Verstellhebels os 
850 (KSB} 57,9 - 59,9 39,0, 949 40 +1960) ae - 59,5 (°) é 
1100 at<0 = 5256 0 A 9,7 - 13,9 mm 
2000 50,8 - 55,8 | 547 <= $9, 3-(420--4. 230) $42 ai. 8) ; 
2150 47,5 - 53,5 S4,7 - 57,3 (410 - 430) B 9,6 - 13,1 mm , 
2250 40,3 - 45,3 54,7 - 57,3 (410 - 430) ¥ a (°) P 
2500 11,9 - 20,9 54,7 - 57,3 (410 - 450) g - mm : 
: [| 2700 | unter 3,0 54,7 + 57,3 (490..> 430) 
: 375 0 Ok, 
Leerlauf- 375 6,4 - 10,4 0 
anschlag 450 unter 5,0 0 


Einschaltspannung max.: 8 V 
PrufSpannung : 12 - 14 V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


i POTENTIOMETER EINSTELLEN 104740-7114 2/2 
Verstellhebel- Pumpendreh- Einspritzmenge |Einsteilwert fur Aus- 
Stellung |zahl (1/min) | (cm3/1000 Hube) |gangsspannung (V) 


punkt 
unkt 


(Eingangsspannung i0V) 


Bemerkungen 


Einstellpunkt 


1. Bei Pumpendrehzahl 750 1/min und einer Einspritzmenge von 16,8 - 18,8 cm?/1000 Htbe, 
die Einstellschraube so einstellen, da& sie am Verstellhebel anliegt. Mit Sicherungs- 
mutter befestigen. 


2. Danach das Potentiometer so einstellen, daf§ die Ausgangsspannung 3,97 - 4,03 V betrdagt. 


3. Nach erfelgter Einstellung, die Einstellschraube entfernen und vergewissern, daf& die 
Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels die oben 
angegebenen Werte aufweist. 


Bild 35 


1 = Verstellhebel 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


Ro a gaat 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE | ve 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 562 
SAE J967d 7 Motor: TD25 ZEXEL Nr. 104740-7201 
’ Datum: 31.10.1992 [0] 
Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-7200 (NP-VE4 /10F2150RNP796) : Nr. 16700 30Ni1 


Prif-Disenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 000 — 1 680 750 017 


> Bt (l/min) ‘ kPa (mmHg) “{em3) | 


erte 

Spritzverstellerweg 1700 4,7 - 5,1 (mm) 
Forderpumpendruck 1700 549-608 (5,6-6,2)kPa (kgf/cm?) 
vVollastmenge 1100 45,3 - 46,3 (cm3/1000 Htbe) 
vollastmenge . (cm?/1000 Habe) 
Leerlauf-aAbregelung 350 4,5 - 8,5 (cm3/1000 Hutbe) 
Start : 100. 45,0 - 80,G (cm?/1000 Htbe) 
End-Abregelung 2500 10,1 - 14,1 (cm?/1000 Hibe) 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts 


. Prti~Ewerte 
-1 Spritzversteller 3 N = 1/min ; 1100 1700 2300 
gi oe mm’ 2,0 -. 3,2 4,6 - 5,2 6,0 - 7,0 


Forderpumpe 1700 2150 
, 549 - 608 647 - 706 
(5,6 - 6,2) -.7,2) 


(6,6 


N = 1/min 
cm3/10s 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage ~ Drehzahl 
(1/min) 


Endanschlag 


Ladedruck 
kPa (mmH 


Férdermenge 
(cm3/1000 Hube) 
44,8 - 46,8 
42,4 + 46,4 
35,8 - 40,0 


) 


- 31° - 41° Winkel 


28,3 - 3743 : 
9,6 - 14,6 9,3 - 12,9 mm 
unter 5,0 - Winkel 


= mm 


anschlag fs 450 unter 3,0 
"2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 
Magnet Prifspannung : 12 - 14 V 


ZEXEL - Priufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


K\. Ya=10.7~14, 2mm 


Bild 36 104740-7201 2/2. 


a = Bohrung 
b = Flanschflache 


@ wWinkelmeflage des verstellhebels: 


1. Verstellihebelwinkel (a, 8, y) bei Bohrung A 
messen. . 


j ZEXEL - Pruiifwerte 
a G19 } Einspritzpumpen | ea 


Profél: . ZEXEL - PRUFWERTE | 1/3 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 S63 
SAE J3967da : : Motor: TD25 ZEXEL Nr. 104740-7221 

Datum: - 31.10.1992 [0] 

ng : Firma: NISSAN DIESEL 
Binspritzpumpe Nr. 104640-7220 : (NP-VE4/10F2150RNP798) . Nr. - 16700 30N13 


Praf-Disenhalterkombination: 
1 688 301 pee 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 017 


Drehrichtung von 


Antriebseite rechts 


4,7 - 5,1 (mm) 
549-608 (5,6-6,2)kPa (kgf/cm?) 
45,3 -- 46,3 (cm3/1000 Htbe) 
(cm3/1000 Htbe) 
4,5 - 8,5 (cm?/1000 Htibe) 
45,0 - 80,0 (cm?/1000 Htbe) 
10,1 - 14,1 (cm?/1000 Htbe) 
37,9 - 40,9 (cm3/1000 Htbe) 


Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 
Vollastmenge 
Vollastmenge 
Leerlauf -Abregelung 
Start 

End- putegeruns 


ADA-Einstellung © -21,9t0,7 (-164+5) 


prititiwerte 
Spritzversteller 


Forderpumpe i 1700 2150 


549 - 608 647 - 706 
(S,6 - 6,2) (6,6 - 7,2) 


2-3 Uberlaufmenge 1100 
2-4 Fordermengen 
(1/min) (cm3/1000 Hube) kPa (mmHg) (cm3) 


Verstellhebellage 


Endanschlag 


58° Winkel 
14,2 mm 
41° Winkel 
12,9 mm 


Abstellung 
Snechies 

Einschaltspannung max.: 
aa Prifs 12 - 14 V 


ZEXEL - Prifwerte | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen | fess | Einspritzpumpen 


(3) 
15 
A 
BISS===== 
2 
worsen | |sagmra] paaken | [70162] _[6i. steed 
0 | | [rool [ [ao] | [300] | | so] | 
Peele ede Ss ytd fee Peal a dest 
a (m) 
Bild 37 ‘ " oe : 104740-7221 2/3 
a = Hohe A = Einstellbereich 
b = Luftdruck B = Prifbereich - 


‘c = Verminderung der Einspritzmenge (cm3/1000 Htbe) 
—§ VOLLAST-EINSPRITZMENGE UND ADA FUR HOHE EINSTELLEN 


1. VOLLAST-EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 
1) ADA-Deckel, Balg und Einstellscheiben entfernen. . ; . 
2) Alle Einstellungen, aufer ADA-Einstellung, wie in den Einstellvorschriften beschrieben, durchfthren. 


2. ADA-EINSTELLEN 
1) ADA-Deckel, Balg und Einstellscheiben einbauen. ; 
2) Bei Pumpendrehzahl 1100/min, die héhenabhangige Verminderung der Einspritzmenge, entsprechend dem Diagramm, mit Hilfe 
der Einstellscheiben einstellen. | . 


| fT 7eXet - Prifwerte — nm 
om eae Einspritzpumpen | 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 38 104740-7221 3/3 


a Bohrung 
b = Flanschflache 


— wWinkelmeflage des verstellhebels: 


1. Verstellhebelwinkel (a, $B, y) bei Bohrung A 
messen. | : 


ZEXEL - Prufwerte | on , 
| | Einspritzpumpen | 


Prafdl - ZEXEL- PRUFWERTE 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen 


SAE J967d Motor: TD25 


Einspritzpumpe Nr. 104640-7310 (NP-VE4 /10F2150RNP829) 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts * Pruf-Dusenhalterkombination: 


; 1 688 902 000 
1.Binstellwerte © , . 


Drehzahl j|Einstellwerte 
1-1 |Spritzverstellerweg 


1100 |Z-M*Ein 3,9 - 4,7 * Zugmagnet | 

te Aus 2,4 - 2,8 (mm) 

1100 -|Ein 481-539 (4,9-5,5) kPa/ 

| Aus 373-431 (3,8-4,4) (kg£/cm*} 

11900 44,8 - 45,8 (cm?/1000 Hibe) 
(em? /1000 Hibe) 


Forderpumpendruck 


Vollastmenge 
Vollastmenge 


1 Leerlauf-Abres2lung 350 4,5 - 8,5 (cm?/1000 Htbe) 
1 Start 100. 45,0 - 80,0 (cm?/1000 Huibe) 
1 End-Abregelung 2500 10,12 - 14,1 (cm?/1000 Hibe) 
1 Lastabhangiger Forderbeginn 1100 T-1,0 + 0,2 (mm) 
{[2.Prtifwerte 
Zugmagnet EIN. a AUS. 
2-1 Spritzversteller N = 1/min 1100 1100s 1700 2300 


-3,8-4,8 |. 2,3-2,9 4,3-5,5 6,0-7,0 

1100 1700 1100 1700 2150 
581-539 [618-677 373-431 510-569 598-657 
: 4,9-5,5 |6,3-6,9 3,8-4,4 5,2-5,8 |. 6,1-6,7 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1100 1100 (ohne O-Ring) 
: cm3/10s | 43,0-87,0 60-103 


2-4 Fordermengen . _ 


Verstellhebellage Drehzahl 
(1/min) 


Endanschlag 44,3 - 46,3 
41,9 - 45,9 
35,3 - 39,5 
28,3 - 37,3 
9,6 - 14,6 
2700 unter 5,6 


Abstellung 


Einspritzpumpen 


Fordermenge Ladedruck | 
{cm3/1000 Hibe) kPe (mmHg) ; 


a a eae 
.|anschlag 450 unter 3,0 
8 V 


2-5 Einschaltspannung max. : 
Magnet Prufspannung: 12 - 14 V 


ZEXEL - Priifwerte 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


BOSCH Nr. 
ZEXEL Nr. 


Datum: 
Firma: 
Nr. 


31 


Pruf-Druckleitung: 
‘1 680 750 017 , 


Ladedruck Mengenunterschied 
KPa (mmH (cm?) . 


” 


2 
9 460 610 564 
104740-7310 
32.10.1992 [0] 
NISSAN DIESEL 
16700 30N09 


- 28,7 mm 
- 41 (°) . 


Pe ae 


12,9 mm 
(°) 
mm 


$3 


7£ 3555. = 4355° (2)s 
24,3 


a 104740-7310 2/3 
§§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 


1. Einstellen 


1) verstellhebel in der-den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - | kPa (mmHg) . ere ee it : 
Pumpendrehzahl : 1250 - 1/min 
Einspritzmenge: 34,5 - 35,5 cm3/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert: (1) die Reglerhtilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck Verstellerweg 


Verringerung 


des Verstellerwegs 
{1/min) 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


a=24. 3~28. 7mm 


Bild 39 . + --104740-7310 3/3. 


a Flanschflache 
b = Bohrung 


" 


Bemerkung: 
B@ Der Zugmagnet wird nicht als EIN bzw. AUS 


spezifiziert. 
Alle Spezifikationen entsprechen hier AUS. 


Ml WINKELMESSLAGE DES VERSTELLHEBELS 


1) Verstellhebelwinkel (a, B, y) bei Bohrung A 
messen. 


ZEXEL - Prufwerte 


| Einspritzpumpen 


1/3 


Prifdl . ZEXEL- PRUFWERTE . BOSCH Nr. 9 460 610 565 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen . ZEXEL Nr. 104740-7320 
SAE J967d .Motor: TD25_. Datum: 31.10.1992 [0] 
| : Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-7320 a (NP-VE4/10F2150RNP830) Nr. 16700 21714 


Pruf-Dusenhalterkombination: y Praf-Druckleitung: 
1 688 $01 000 1 680 750 017 


i Pe neta Liwe sce preheat Einstellwerte Ladedruck ; Mengenunterschied 
(1/min} KPa (mmHo (om) 


Spritzverstellerweg Z-M*tEin 3,9 - 4,7 * Zugmagnet 
Aus -2,4 - 2,8 (mm) 
FOorderpumpendruck Ein 481-539 (4,9-S,5) kPa/ 
= . | Aus 373-431 (3.,8-4,4) (kgf/cm?) 
Vollastmenge ; (cm?/1900 Hiibe) 
Vollastmenge __ (cm?/1000 Hutbe) 
23 Leerlauf-Abregelung = (cm3/1000 Huibe) 
us Start (cm3/1000 Hube) 
1 End-Abregelung {cm3/1000 Hibe) 
; 
2 


Drehrichtung von 


: Antriebseite rechts 


Lastabhangiger Foérderbeginn 
.Prtifwer.te 


Zugmagnet 
N = 1/min 


1100 
‘481-539 |618-677 373-431 510-569 
4,9-5,5 |[6,3-6,9 3,8-4,4 §72-5,8 


2-3 Uberlaufmenge aR 1100 1100 (ohne O-Ring) 
om?/10s j 43,0-87,0 60-103 


2-4 Ferdemmengen 


Verstellhebellage a Drehzahl . Fordermenge Ladedruck | 
: (1/min) (cm3/1000 Hibe) kPa (mmHg) 


Endanschlag 


2150 
598-657 
6,1-6,7 


2-2 Forderpumpe 


Winkel — eee 


15 - 43,5 (°) 
ae 28,7 mm 


mk 31-41 (9) 


Absteliung 0 gs9 fo 
Leerlauf- . 4,5 - 8,5 
2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 


ZEXEL - Prifwerte | | | | ZeEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen ____f_Einspritzpumpen 


s, | 104740-7320 2/3 
MM \LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN | : 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: ae | kPa (mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 34,5 = 35,5 cm?/1000 Huabe 


Zz) In der Verstellhebelstellung gemaf& obigem Wert (1) die Reg =: htilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


Pumpendrehzahl - Einspritzmenge Verstellerweg 


Verringerung 
des Verstellerwegs 


(1/min) (cm? /1000 Hibe) | (mm) (mm) 


26,5 - 29,5 


oY 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


=24.3-~28.7mm . 


Bild 40 -  104740-7320 3/3 _ 


Flanschflache 
Bohrung 


a 
b 


Bemerkung: 
@ Der Zugmagnet wird. nicht als EIN bzw. AUS 


spezifiziert. : 
Alle Spezifikationen entsprechen hier AUS. 


| WINKELMESSLAGE DES VERSTELLHEBELS 


1) Verstellhebelwinkel (a, 8, y) bei Bohrung A 
messen. 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


peaeoi= | ZEXEL - PRUFWERTE | 1/2 


| ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen . BCSCH Nr. ' 9 460 610 529 
SAE J967a Motor: 4D56-T oe ZEXEL Nr. 104740-8142 
Datum: 31.10.1992 [1] 
Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr.: 10464v-8142 ; (NP-VE4/10F2100RNP248) | Nr. MD167344 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prif-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 022 1 680 750 073 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzverstellerweg 1000 - (mm) 72,0-74,6 (540-560) 
Forderpumpendruck 1000 rn ee as (kgf/cm?) 72,0-74,6 (540-566) h 
Vollastmenge 2000Vollast |64,6 - 65,6 (cm?/1000 Hibe) 72,0-74,6 (540-560) | 5,0 
Vollastmenge 750 (KSB) |63,4 - 64,4 (cm?/1000 Hube) 42,7-45,3 (320-340) | 
Leerlauf -Abregelung 375 14,9 - 17,9 (cm?/1000 Habe) o - i 2,5 
Start 100 67,0 - 87,0 (cm?/1000 Huibe) 0 | 
End-Abregelung 2650 24,9 - 30,9 (cm3/1000 Hutbe) 72,0-74,6 (540-569) 5,5 


Lastabhangiger Férderbeginn 10090 T~0,5-0,9 (mm) 


Prtifwerte sadeducs 72,0 - 74,6 kPa (540-560 mmHg) 
2-1 Spritzversteller ee 1000 1250 1500 2000 2100 
0, ae 3 3,4-4,0/4,1-5,3;5,1-6,3 7,2-8,4 ee 3-8,2 


1000 
382-441 
3,9-4,5 


1500 2100 
500-559 637-596 
age Gees $-7,1 


Ladedruck 
kPa (mmHg) 


-°74,6 (540 - 


Drehzahl 
(1/min) 
2000Vollast 


Fordermenge 
(cm3/1000 Htbe) 


Verstellhebellage 


Endanschlag 


750 (KSB) 42,7 -- 45,3. (320-340) 55 - 63 (°) 
600 0 a 9,8 - 16,3 mm 
1250 72,0 - 74,6 (540 - S60) ef . 37 - 47,0 (°) 
2100 72,0 + 74,6 (840 = 560) 7 
2650 72,0 - 74,6 (540 - 560) 

* 2950 72,0 - 74,6 (540 - 560) 


Abstellung SS 


eae eee 
| anschlag 375 14,4 - 18, 4 
2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 
Magnet Priafspannung: 12 - 14 V 


ZEXEL - Priifwerte we ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen | __# Einspritzpumpen 


104740-8142 2/2 
—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN a 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (540-560 mmHg) 
Pumpendrehzahl: 1000 : 1/min 
Einspritzmenge: 49,5 - 50,5 cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2: Lastabhangigen Forderbeginn pruifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Forderbeginn prifen. 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge |Ladedruck Verstellerweg |Ve wingerung 
des Verstellerwegs 


(1/min) (cm3/1000 Huabe) kPa mmHg) (mm) (mm) 


| (540-560) 
| | } (540-560) | 


@ Far Gegenstande, die mit einem * gekennzeichnet sind, gelten folgende Bestatigungen: 


a). Scheiben (1,0 mm) zwischen Kontrollhebel und Vollast-Abstellschraube einsetzen. 


b) Die Einspritzmenge an der vorgeschriebenen Pumpengeschwindigkeit bestatigen. 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


Prafél: -  ZEXEL - PRUFWERTE ) . 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 444 
SAE J967d Motor: TD25 ZEXEL Nr. —-104740-9623 
Datum: 31.10.1992 [0] 
. Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-9623 "of (NP-VE4/10F2150RNP663) on Nr. 16700 44G03 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Duasenhalterkombination: Praf-Druckleitung: 


1 688 901 ues 1 680 750 017 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
‘1-1 Se eee tierce 4,7 - 5,1 (mm) 


549-608 (5,6-6,2)kPa (kgf/cm?) 

48,0 49,0 (cm?/1000 Hibe). 

: (cm3/1000 Hibe) 
4,5 - 8,5 (cm3/1000 Hibe) 

45,0 - 80,0 (cm?/1000 Htbe) 

(cm3?/1000 Htbe) 


1-2 | Forderpumpendruck 
1-3 | Vollastmenge 

‘| Vollastmenge 
Leerlauf-Abregelung. 


' 


1/min 1100 1700 2150 
_kPa 402 - 461 549 - 608 . 647 - 706 


(kgf/cm?) (4,1 - 4,7) (55.6 .=* 6,2) "16,6 =. 7,2) 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1100 
cm3/10s -43,0 - 87,0 


2-4 Fordermensgen 


Verstellhebelilage Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) (cm?/1000 Hitbe) kPa (mmHg) 


Endanschlag 


2-2 Forderpumpe 


Mengenunterschied 
(cm?) 


31 - 41 = (°%) 
9,3 


abetellung song 


Leerlauf- 2 - 8,5 
snechies oe 3,0 


ee max.: 8 V 


12 - 14 V 


en Prifs 


ZEXEL - Prutfwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 41 . 104740-9623 2/2 
a = Bohrung 
b = Flanschflache 


(ff Winkelmeflage des verstellhebels: 


1. Verstellhebelwinkel (a, B,-y) bei Bohrung A 
Messen... es : 


=24,3~28. 7mm 


q HT ZEXEL - Prufwerte 
L i | Einspritzpumpen 


1/2 


Prafél ZEXEL- PRUFWERTE | | BOSCH Nr. 9 460 610 314 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. 104740-9633 
SAE J967d | | : Motor: TD25 3 Datum: 31.10.1992 [0] 
| Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-9633 " (NP-VE4/10F2150RNP567) Nr. "16700 44G04 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts | - Praf-Duisenhalterkombination: Prif-Druckleitung: 
: i 688 901 000 1 680 750 017 


eS ee ere . Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) KPa_ (mmHg (cm?) 


Spritzverstellerweg — Z-M*Ein 6,1 - 6,9 * Zugmagnet 
: ; Aus 4,7 - 5,1 (mm) 
Forderpumpendruck Ein 579-657 (S,9-6,7) kPa/ 
a Aus 481-539 (4,9-5,5) (kgf/cm?) 
Vollastmenge “ 48,0 - 49,0 (cm3/1000 Htbe) 
Vollastmenge (cm3/1000 Hutbe) 
Leerlauf-Abregelung (cm3?/1000 Hutbe) 
Start , (cm3/1000 Hube) 
End-Abregelung (cm?/1000 Huibe) 
Lastabhangiger Férderbegi ae ; 
2.Prtufwerte 


Zugmagnet 
N = 1/min 


2-1 Spritzversteller 


2-2 Férderpumpe i 1700 1100 
579-657 343-402 
5,9-6,7 3,5-4,1 


481-539 
4,9-5,5 


569-628 
5,8-6,4 


2-4 Fordermenge 


n 
Verstellhebellage 


Drehzahl 
(1/min) 


Fordermenge 
(cm3/1000 Hube) 


Endanschlag 
35,5 - 43,5 (°) 
; 24,3 - 28,7 mm 
31 - 41 (°) 
9,3 - 12,9 mm 
= (°) 
- mm 
Abstellung 
Leerlauf- 4,5 - 8,5 
anschlag unter 3,0 


2-5 
Magnet 


ZEXEL - Prufwerte 


j Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


=24.3~28. 7mm 


Bild 42 : 104740-9633 2/3. 


Flanschflache 
Bohrung 


a 
b 


MN 


Bemerkung: 
@ Der Zugmagnet wird nicht als EIN bzw. AUS 


spezifiziert. 
Alle Spezifikationen entsprechen hier AUS. 


a WINKELMESSLAGE. DES VERSTELLHEBELS 


1) Verstellhebelwinkel (a, B, y) bei Bohrung A 
‘messen. 


ZEXEL.- Priifwerte. 


Einspritzpumpen 


Prifel: ZEXEL - PRUFWERTE 7 4/3 


ISO 4113 od ' ; Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 575 
SAE J967d "Motor: TD25 ‘ ZEXEL Nr. 104740-9644 
Datum:. 31.10.1992 [0] 
. . Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-9643 (NP-VE4/10F21SORNP664) Nr. 16700 44G10 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prif-Dusenhalterkombination: Praf-Druckleitung: 
1 688 901 000 1 680 750 O17 


1. E Seeeltivests Drehzahl Einstellwerte ” Ladedruck it ee ekec uals 
: a i (1/min) . kPa (mmHg) {cm3) 


4,7 - an 


1-1 |] Spritzverstellerweg 

1 Forderpumpendruck 549-608" (eee see (kgf/cm?) 

1 Vollastmenge 45,3 - 46,3 (cm3/1000 Hube) 
Vollastmenge ‘(cm3/1000 Hube) 

1-4 | Leerlauf-Abregelung 4,5 - 8,5 (cm?/1000 Hube) 

1- Start 45,0 - 80,0 (cm?/1000 Hibe) 

1-6 | End-Abregelung 110,121 - 14,1 (cm3/1000 Huibe) 

i- ADA-Einstellung (cm?/1000 Hube) -21,9+0,7 (-164+5) 

1- 

2. Prtfwerte 

2-1 Spritzversteller N = 1/min 1100 1700 2300 

mm 2,2 - 3,0 4,6 - 5,2 6,0 - 7,0 


1700 2150 
S49 - 608 647 - 706 
(5,6. = 6,2) (6,6 - 7,2) 


1/min 
kPa 
(kg£/cm?).- 


2-3 Uberlaufmenge = 1/min 1100 
cm3?/10s 43,0 - 87,0 


2-4 FOordermengen 


Verstellhebellage ' |prehzahl Fordermenge 
(1/min) (cm3/1000. Habe) kPa (mmHg) 


Endanschlag 1100 


2-2 Forderpumpe 


.10,958-0,998 

Winkel des Verstellhebels 

a 51,5 - 59,5 (°) 
mad ee) - soeis mm 


eB 
B 12,9 mm 

3 
Cc 


-21,9 + 0,7 (164 + 5) 


[on eae Vm See 
2- 5 Einschaltspannung max.: 8 V 


ZEXEL - Prifwerte | tan ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen . Sole Einspritzpumpen 


fot | roo] | | 200} | | 3000] | | oo! | 
Ee Re tee al led ei 4 
= 


{m) 


Bild 43 . 
a = Hdhe | A 
b- = Luftdruck B 
c Verminderung der Einspritzmenge (cm?/1000 Htbe) 


Einstellbereich 
Prifbereich 


_—§ + VOLLAST-EINSPRITZMENGE UND ADA FUR HOHE EINSTELLEN 


1. VOLLAST- EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 2 
1) ADA-Deckel, Balg und Einstellscheiben entfernen. 


To al 
fate | les ger] pa.seed | [7 1b26| [61.6 | 


104740-9644 2/3 


2) Alle Einstellungen, auffer ADA-Einstellung, wie in den Einstellvorschriften beschrieben, durchfthren. 


2. -ADA-EINSTELLEN 
1) ADA-Deckel, Balg und Einstellscheiben einbauen. 


2) Bei Pumpendrehzahl 1100/min, die hdédhenabhangige Verminderung der Einspritzmenge, entsprechend dem Diagramm, mit Hilfe 


der Einstellscheiben einstellen. 


| ZEXEL - Prufwerte 
| [ Einspritzpumpen 


ZEXEL — Prufwerte 


Einspritzpumpen 


} 


‘Bild 44 104740-9644 3/3 


a 
b 


Bohrung 
Flanschflache 


@ WinkelmeSlage des Verstellhebels: 


1. Verstellhebelwinkel (a, B, y) bei Bohrung A 
messen. 


| ZEXEL - Prifwerte 
|| Einspritzpumpen 


- 1/z] 
Prufdi ZEXEL- PRUFWERTE - BOSCH Nr. 9 460 610 445 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ZEXEL Nr. - 104740- 9782 


SAE 3967d Motor: TD25 | | Datum: ___ 31.10.1992 [0] 

| a Firma: ___ NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. 104640-9782 (NP-VE4/10F2150RNP682) Nr. : 16700 21T12 
Drehrichtung von Antriebseite recht s Pruf-Disenhalterkombination: — _ Prif- “pruckieieung: 


1 688 901 ue 1 680 750 017 


Mengenunterschied 
(cm?) 


Z-M*tEin 3,9 - 4,-7 * Zuqmagnet 
Aus 2,4 - 2,8 (mm) 
Forderpumpendruck Ein 441-520 (4,5-5,3) kPa/ 
. Aus 343-402 (3,5-4,1) (kgf/cm?) 
Vollastmenge 42,0 - 49,0 (cm3/1000 Huibe) 


Vollastmenge (cm?/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung 4,5 - 8,5 (cm?/1000 Huibe) 
Start 45,0 - 80,0 (cm?/1000 Htbe) 
End-Abregelung 10,1 - 14,1 (cm?/1000 Hibe) 


2.Prtifwerte 


Zugmagnet 
N = 1/min 


2-2 Forderpumpe 1100 1700 1100 1700 3. MaKe 
441-520 |579-657 343-402 | 481-539 
4,5-5,3 |5,9-6,7 3,5-4,1 4,9-5,5 . 
1100 (Z-M EIN) [1100 (Z-M EIN, ohne O- K 3,2 - 3,4 mm 
ore 43,0-87,0 60,0-103,0 Ring) KF 5,7 - 5,9 mm 
2-4 Fordermengen MS 0,9 - 1,1 mm 


Verstellhebeliage Drehzahl Fordermenge Ladedruck LDA - ™mm 
(1/min) (cm3/1000 Habe) kPa (mmHg) Vartub > mm 


Endanschlag creas Winkel des Verstellhebels 


a 35,5 - 43,5 (°) 
A. 24,3 - 28,7 mm 
B 
B 9,2 - 12,9 mm 
y 
Cc 
{ 
ZEXEL - Prtfwerte 


31 - 41 (°) 


anschlag 
5 
Magnet 
§ ZEXEL - Prifwerte 


Einschaltspannung max. : 
Pruifs 12 14 V 


: 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


a=24.3~28. 7mm 


Bild 45 | 104740-9782 2/2 


t 


a = Flanschflache 
b = Bohrung 


- Bemerkung: 
MH Der Zugmagnet wira nicht als EIN bzw. AUS 


spezifiziert. . 
Alle Spezifikationen entsprechen hier AUS. 


5 WINKELMESSLAGE DES VERSTELLHEBELS 


1) Verstellhebelwinkel (a, B, y) bei Bohrung A 
messen. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen . BOSCH Nr. 9 460 610 566 
SAE 39674 _ Motor: LD20 ZEXEL Nr. 104749-2110 
Datum: 31.19.1992 [0] 
| Firma: NISSAN 

Einspritzpumpe Nr. 104649-2090 (NP-VE4 /9F1300RNP212) . Nr. 16700 K4S00 
‘Drehrichtung von : Antriebseite rechts Praf-Dusenhalterkombination: _Pruf-Druckleitung: 

1 688 901 eee ; 1 680 750 017 

imi kPa (mmHg) (cm?) 


Boritsverceel lerueg I,l - 1,7 (mm): 
384-343 (2,9-3,5)kPa (kgf/cm?) - 


Forderpumpendruck 


Vollastmenge 32,5 - 33,5 (cm3/1000 Htbe) 2,5 
Vollastmenge (cm?/1000 Hube) . 
Leerlauf- ~Abregelung 6,7 - 9,7 (cm?/1000 Hube) 3,6 


Start 
End-Abregelung 


Uber 52,0 (cm3/1000 Htbe) 
6,6 - 12,6 (cm?/1000 Hube) 


Prifwerte 


oo 
206 - 284 
(2,1 - 2,9) 


900 
353 
3,6) 


275 
(2,8 


2-4 FOordermenge 


ees nESeL ae Drehzahl Fordermenge Lagedruck j|Mengenunterschied 
(1,/min) fem? £4090 Hube ) kPa (mmHg) (cm3) 
900 


Endanschlag 


16 - (°) 
5,7 - oe mm 

33 - 43 (°%. - 
9,9 - 13,8 mm 

_- (°) 


= mm 


Leerlauf- 6,2 - 10,2 

anschlag unter 4,0 

2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 
Magnet }Prafspannung : 12 - 14 V 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


| ZEXEL - Prutifwerte 


Einspritzpumpen - 


Prafol: ZEXEL - PRUFWERTE ; | 1/4 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen ; . BOSCH Nr. 9 460 610 567 
SAE J967d_ Motor: LD20 ZEXEL Nr. 104749-2144 
Datum: 31.10.1992 [0} 
; _- 3 Firma: __ NISSAN 
Einspritzpumpe Nr. :104649-2143 (NP-VE4/9F2500RNP200) Nr. 16700 OSF20 


: Antriebseite rechts 


Drehrichtung von Prif-Dusenhalterkombination: Prif-Druckleitung: 


1 688 901 000 1 680 750 017 


1. Einstell werte Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
aimin) kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzverstellexrweg 2,1 - 2,7 (mm) 


284-343 (2,9-3,5)kPa (kgf/cm?) 
31,3 - 32,3 (cm?/1000 Hibe) 
{(cm3/1000 Htbe) 
6,7 - 9,7 (cm3?/1000 Hibe) * 
40,0 - 50,0 (cm?/1000 Hiibe) 
7,2 - 13,2. (cm3/1000 Hibe) 
T=1,5 + 0,3 (mm) 


Forderpumpen druck 
Vollastmenge: i 
Vollastmenge 

Leerlauf -Abregelung 

Start 

End-Abregelung 

Lastabhangiger Férderbeginn 


EE Miiwerts 


ey 2300 
ae = ae 481 - 559 608 - 686 
ee 8 - 7 6) (4,9 - 5,7) (6, 2 - 7,0) 


2-3 Uberlaufmenge or 
cm3/10s 35,0 - ae. 0 


2-4 Féordermengen 


Verstellhebellage | Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm3/1000 Hutbe) kPa (mmHg) (cm?) 


Endanschlag 30,8 - 32,8 
: 29,3 - 33,3 

- 23 29,5 - 33,5 

| i meena be ey, 
unter 6,0 


Leerlauf- 6,2 - 10,2 
anschlag unter 4,0 
Teillast em See 


-|2-5 Einschaltspannung max.: 
Magnet 


Prufspannung 12 14 V 
ZEXEL - Prifwerte a | ZEXEL - Prifwerte 


2-2 Foérderpumpe 


21 - 29 (°) 
7,6 - 11,7 mm 


A 

a 36-46 = (°) 
11,2 - 14,6 mm 

10,5 - 11,5 (°) 

es 5,7 - 6,3 mm 


Einspritzpumpen . | , Einspritzpumpen 


Bild 46 . _ 104749-2144 2/4 


Verstellerweg-Einstellschraube Verstellhebel 9 = Halter 


l= 5S = 

2 = Leerlauf-Einstellschraube 6 = Zwischenhebel-Einstellschraube 10 = Leerlaufanschlagschraube 
3 = Rolle . a 7 = Zwischenhebel : 

4 = Einstellmarke 8 = KSB-Hebel 


BH W-KSB EINSTELLEN 


1. Verstellerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten) 
1) Verstellerweg aus Bild 47 (Diagramm) fir die Lufttemperatur bei der Einstellung ermitteln. 


2. Zwischenhebel einstellen 
1) Parallelendma& (Fihlerlehre) 0,9 + 0,05 mm zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen. 
2) Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten. , ee 
3) Zwischenhebel-Einstellschraube so einstellen, da& Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstellschraube in Kontakt sind. 
Einstellschraube mit Kontermutter sichern. 


ZEXEL - Prufwerte 
f Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(2mm) 


(Tmm) “ 


‘b 


a t(C) 
Bild 47 104749-2144 3/4 
a = Lufttemperatur 
b = Verstellerweg F 
c = SpaltmaS zwischen Verstellhebel und 


Leerlauf-Anschlagschraube 
3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten) 


1) Dicke {+ 0,05 mm des erforderlichen Parallelendmaf&es (Abb. 47) entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung 


entnehmen. 


2) Das ermittelte Parallelendmaf (Fihlerlehre) zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen. 


3) Mit der Leerlaufschraube so einstellen, da& die Rolle des KSB-Hebels und der Zwischenhebel einander berthren. 


Durch Festziehen der Mutter sichern. 
oF 5 ZEXEL - Prufwerte | | <=> 
= ap ; Jit | Einspritzpumpen ——__ 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


(Fortsetzung) . 104749-2144 3/4 


Beachte: 
1. Die Temperatur der Wachsfillung bei Einstellung ‘mu& unter 30°C liegen. 


2. Beim Einsetzen eines Parallelendma&Ses (Fuhlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und Leerlaufanschlagschraube, : 
den KSB-Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlauf-Einstellschraube voneinander erennen, damit keine zu grofe 


Kraft auf diese Teile ausgetbt wird. 


-10 < 6 (°C) < 20 «TA = .-6,0367 6 + 1,284 7 -10 < @ (°c) < 20. Cf = -0,0647 6 + 2,253 
20 < 6 (°C) < 40 TA = -0,6275 8 + 1,1 20 < @ (°C) < 30 bs -0,0553 0 + 2,0664 
30 < @ (°c) < 40 36 = -0,0148 6 + 0,8505. aw 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen : p ~  § sCEinspritzpumpen 


Bild 48 | | 104749-2144 4/4 


= Leerlaufanschlagschraube 
= Dampfer oe 

= Dampfer-Einstellschraube 
Halter : 

= Parallelendmaf& . 

= Verstellhebel 


Nun bwn 
rm 


@ DAMPFER EINSTELLEN 


1. Parallelendma& (Fihlerlehre) 3,8 + 0,05 mm zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter einsetzen: 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


(Portsetzung) © 104749-2144 4/4 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 

' Verstellhebels, die Dampfer-Einstellschraube so 
einstellen, da& die Dampfer-Einstellschraube und 
der Sté6f8el einander berthren. 
Durch Festziehen der Mutter sichern. 


(T = 6,0 - 9,0 Nm (0,6 - 0,9 kgm) 
ACHTUNG : 
e Einstellschraube und ventil- -Sto&stange mussen 


sich reibungslos zusammen bewegen.. 


e Bestatigen, da& der Kontrollhebel wieder in die 
uecrtautpesttzon zuruckkehrt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 49 : oa 104749-2144 4/4 


(Fortsetzung) 

1 = Kontermutter 

2 = Einstellschraube 
3 = 


Anschlaghebel 


| _START-EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 


Start-Einspritzmenge ©(Punkt 1-5) mit der Einstell- 
schraube einstellen. . 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


2-5 
{Magnet 


{Prafel: ZEXEL - PRUFWERTE ) 1/4 
ISO 4113 od " Verteiler-Einspritzpumpen BOSCE Nr. 9 460 610 568 
SAE J967d -  « . Motor: LD20 ZEXEL Nr. 104749-2551 . 

| as | | Datum: 31.10.1992 [0] 
| : Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nr.:104649-2551 , (NP-VE4 /9F2300RNP1038) Nr. 16700 1C510 


: Antriebseite rechts 


Prif-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 022 1 680 750 073 


oer ee -|Drehzahl |Einsteliwerte . Ladedruck - |Mengenunterschied 
3 - (1/min) kPa (mmHg) {cm?3) 
2 a 900 1,3 - 


Drehrichtung von 


1-1 |Spritzverstellerweg 1,7 (mm) 

1-2 | Forderpumpendruck 314-373 (3,2-3,8)kPa (kgf/cm?) 

1-3 | Vollastmenge 33,4 - 34,4 (cm?/1000 Htbe) . 2,0 
Vollastmenge ‘ (cm3/1000 Htibe) 

1-4 | Leerlauf-Abregelung 6,1 - 8,1 (cm?/1000 Hibe) 2,0 

1-5 | Start 50,0 - 70,0 (cm?/1000 Htbe) : 

1-6 | End-Abregelung 20,3 - 24,3 (cm?/1000 Htibe) 6,0 

1-7 ;}Lastabhangiger Férderbeginn : 7 


Prifwerte 


20 
2-1 Spritzversteller , 1800 | 2300 
5,8 - 7,2 8,0 - 9,0 


1800 2300 
510 - 569 628 - 686 
(5,2 - 5,8) (6,4 - 7,0) 


= 1/min 
_ kPa/ 314 - 373 
(kgf/cm?) (3,2 - 3,8) 
N = 1/min ; 900 

cm3/10s 33,0 - 77,0 


Mengenunterschied 
ee (cm3) 


Foxrdermenge 
(cm3/1000 Hibe) 


Vahb | Ss mm 
21 - 29 (°) : 
7,8 - 11,9 mm 
36 - 46 (°) 
10,9 - 14,6 mm 


Y - (°) 
Cc - mm 


Endanschlag 


Abstellung 


anschlag 350 
Einschaltspannung max.: 8 V 
Pruifs 12 - 14 V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruiifwerte 


Einspritzpumpen 


104749-2551 2/4 
@ POTENTIOMETER EINSTELLEN : 


Potentiometer nach Einbau so einstellen, daf& die Ausgangsspannung bei den unten 
angegebenen Bedingungen wie vorgeschrieben ist. es B 


| Einstellbedingungen Vorgeschriebener Wert i 


Verstellhebel- Pumpendreh- Einspritzmenge |Einstellwert fur Aus- Bemerkungen 
Stellung zahl (1/min) (cm3/1000 Hibe) |gangsspannung (Vv) 


| res 
Cas 25,2" 1000 6,29 - 6,35 i4,.3 = 16,3 Einstellpunkt @ 
7 | | A®. 
: (Eingangsspannung 10V) @M 
1. Bei Pumpendrehzahl 1000 1/min und einer Einspritzmenge von 14,3 - 16,3 cm?/Hiibe, die @ 
Einstellschraube so einstellen, da& sie am Verstellhebel anliegt. Mit Sicherungs- 
mutter befestigen. 3) 


2. Danach das Potentiometer so einstellen, daf& die Ausgangsspannur.g 6,29 - 6,35 V 
betragt. f ; 


3. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube entfer.ien und vergewissern, daf die. 
Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels die 


oben angegebenen Werte aufweist. Bild 50 
A = Ausgangsspannung 
= Potentiometer Bild 


B 


io) 
tt 


Bild 2 


ZEXEL - Pruifwerte 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


Bild 51 104749-2551 3/4 
1 Stdel 
Dampfer-Einstellschraube 
Leeriauf-Anschlagschraube 
= Verstellhebel 


DAMPFER EINSTELLEN 
ParallelendmafS§ (Fuhlerlehre) 3,8 + 0,05 mm zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter einsetzen. 


in der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Dampfer-Einstellschraube so 
€instellen, da& die Dampfer-Einstellschraube und 
der Stoel einander berthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern. 


ACHTUNG : 

e Einstellschraube und Ventil-Stcf&stange missen 
sich reibungslcs zusammen bewegen. 

e Bestatigen, da& der Kontrollhebel wieder in die 
Leerlaufposition zurtckkehrt. 


| ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


eer | 


ee —e!= -@ 


@ _T=0.6~0.9 


(>) T=0.5~0.7 


Bild 52 104749-2551 4/4 

1 = Einstellschraube . 9 = Anschlag 

3 = Verstellhebel _ 10 = Schraube 

4 = Zwischenhebel 11 = Zwischenhebel-Halter 
6 = KSB-Hebel 12 -= Scheibe 

7 = Schraube a = uber 

8 = Mutter 


@ M-KSE EINSTELLEN 


1. Zwischenhebel -Einstellschraube arretieren 


1) Verstellhebel (3) in Leerlaufstellung halten. 


> 2) Parallelendma& (Fuihlerlehre) 1,5 mm zwischen 
Zwischenhebel (4) und Zwischenhebel-Halter (11) 
einsetzen. Zwischenhebel (4) so stellen, da& die 
Einstellschraube (1) waagerecht liegt. 
Danach Hebel arretieren. , 


ni ZEXEL - Prufwerte | ; 
i Einspritzpumpen => 


104749-2551 ' 4/4 


(Fortsetzung) 


3) Einstellschraube (1) so weit einstellen,. bis 


das Spaltma& zwischen Verstellhebel (3) und 
Einstellschraube (1) 1 mm betragt. 
Schraube mit Mutter sichern. 


2. M-KSB-Anschlag (9) einstellen 


1) 


2) 


3) 


4). 


5S) 


3..Schraube (7) einstellen 


2 Ia 


Antriebswelle langsam verdrehen und in der 
Stellung, in der Belastung zu sptren ist, 
arretieren (die Rolle im Rollenhalter den 
Nocken der Kurvenscheibe beruhrt) . 


KSB-Hebel (6) in Verte? Tete heungnsclvenien: 


KSB-Hebel arretieren, sébaid der Kugelbolzen am 
Kopf der Welle den Rollenhalter gerade berthrt 
(Rollenhalter-Verstellwinkel a 6 Le Jae 


Anschlag so einstellen, da& das Spaltma& 
zwischen KSB-Hebel (6) und Anschlag (9) 4,5 mm 
betragt. Mit Schraube (10) Sichern. 


M-KSB-Hebel (6) verdvehen: bis er den Anschlag 
(9) berthrt. 

Prufen, ob der Verstellerweg 1,23 + 0,2 mm 
betragt. 


Verstellhebel in Leerlaufstellung klemmen. 


KSB-Hebel in Verstellrichtung bewegen. 
Schraube (7) so einstellen, da& das Spaltmaf& 
zwischen Verstellhebel und Leerlauf-Anschlag- 
schraube uber 1 mm betragt. 


Mutter (8) festziehen. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einsprit~».umpen 


Prafdl: ZEXEL - PRUFWERTE 1/3 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen . BOSCH Nr. -9 460 610 569 
SAE J967a ; Motor: LD20 os . ZEXEL Nr. 104749-2562 
| ‘ Datum: 31.10.1992 [0] 
Z . Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nr. :104649-2561 : (NP-VE4 /9F2300RNP1039) _ - Nr. 16700 1C500 


Prif-Disenhalterkombination: 
1 688 901 022 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 073 
Ladedruck 
kPa (mmHg) | 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts 


1,3 - .1,7 (mm) 


1-1 | Spritzverstellerweg 
1-2 | Forderpumpendruck 314-373 (3,2-3,8)kPa (kgf/cm?) 
1-3 | Vollastmenge ‘33,4 - 34,4 (cm?/1000 Hibe) © 
Vollastmenge ' (cm3/1000 Hibe) 

-4 | Leerlauf-Abregelung 6,1-- 8,1 (cm?/1000 Hibe) 

-S }Start 50,0 - 70,0 (cm3/1000 Htbe) 

-~6 | End-Abregelung 3 3 (cm?/1000 Hube) 

7 


Lastabhangig 
Prtifwerte 
-1 Spritzversteller j N = l/min - . 900 1800 


Teco 2300 
kPa / 314 - 373 510 - 569 628 - 686 
(kgf/cm?) (3,2 - 3, 8) (S,2 - 5,8) “| (6,4 - 7,0) 


2-3 Uberlaufmenge = 1/min 
oS 33, ae - oS, ) 


Fordermengen 


2-2 eROEGe Ep ube 


pce ; Drehzahl Fordermenge ana Mengenunterschied 
(1/min) (cm3/1000 Htbe) kPa (mmH (cm?) 


Endanschlag 


oi = © (9). 
7,8 9 mm 
36 - (°) 


10,9 - a 6 mm 
10,5 11,5 (°) 
6,1 mm 


Leerlauf- 
anschlag 


Teillast 
“12-5 


unter 3, ——— 
S,6 - 8, Fa ee 
11,5 - 20, pigs 2 2078 Ll 


ZEXEL - Prifwerte 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


gal @ 
: . ® t=0.6~0.9 

ns 

© @ T=0.5~0.7 


5 eg 4 _L® 


IS 
4 


a) 


s ; 
wh? O) 
Bild S3 . .104749-2562 2/3 
1 = Einstellschraube 9 = Anschlag 
3 = Verstellhebel 10 = Schraube 
4 = Zwischenhebel 11 = Zwischenhebel -Halter 
6 = KSB-Hebel 12 = Scheibe 
7 = Schraube a = uber 
8 = Mutter 7 
M-KSB EBINSTELLEN 


1. Zwischenhebel -Einstellschraube arretieren 
(bei geléstem M-KSB einstellen). , 


1) Verstellhebel (3) in Leerlaufstellung haliten. 


2) Parallelendma& (Fihlerlehre) 1,5. mm zwischen 
Zwischenhebel (4) und Zwischenhebel-Halter (11) 
einsetzen. Zwischenhebel (4) so stellen, da& die 
Binstellschraube (1) waagerecht liegt. ; 
Danach Hebel arretieren. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


a: <i | 
iv 0D) MM T=0.2~0.2 


(Fortsetzung) _ 104749-2562 2/3 


3) Binstelischraube (1). so weit einstellen, bis 
das Spaltma& zwischen Verstellhebel (3) und 
- Einstellschraube (1) 1 mm. betragt. 
Schraube mit Mutter sichern. 


2. M-KSB-Anschlag (9) einstellen 


1) Antriebswelle langsam verdrehen und in der 
Stellung, in der Belastung zu spiren ist, 
arretieren (die Rolle itm Rollenhalter den 
Nocken der Kurvenscheibe beruhrt) . 


2) KSB-Hebel (6} in Verstellrichtung schwenken. 


3) KSB-Hebel arretieren, sobald der Kugelbolzen am 
Kopf der Welle den Rollenhalter gerade berthrt 
{(Rollenhalter-Verstellwinkel "0"). 


4) Anschliag so einstellen, da& das Spalitma&R 
zwischen KSB-Hebel (6) und Anschlag (9) 4,5 mm. 
betragt. Mit Schraube (10) sichern. 


5) M-KSB-Hebel (6) verdrehen, bis er den Anschlag 
; (9} beruhrt. 
Prifen, ob der Verstellerweg 1,23 + 0,2 mm 
betragt . . 


c 


3. Schraube (7) einstellen 
1) Verstellhebel in Leerlaufstellung klemmen. 


2) Leerlauf-Einstellschraube (7) so einstellen, 
da& das Spaltma& zwischen Verstellhebel (3) und 
Zwischenhebel-Einstellischraube tber 1 mm betragt. 
Schraube (7) mit Mutter (8) sichern. 


3) KSB-Hebel (6) verdrehen, bis er den Anschlag 
(9) beruhrt. . 


4) Prafen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel (3) 
und Leerlauf-Anschlagschraube 5,8 + 0,3 mm betragt. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 54 | 104749-2562 3/3 


md W hd pH 


= Stdogel 
Dampfer-Einstellschraube 
Leerlauf-Anschlagschraube 
Verstellhebel 


Mt 


DAMPFER EINSTELLEN | 


. Parallelendma& (Fihlerlehre) 3,8 + &6.05 mm zwischen 


Leerlauf-Anschlagschraube und Halter einsetzen. 


In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Dampfer-Binstellschraube so 
einstellen, da& die Dampfer-Einstellschraube und 
der. Sto&el einander berthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern. 


' ACHTUNG : 


e Einstellschraube und Ventil-Sto&stange missen 
sich reibungslos zusammen bewegen. 

e Bestatigen, da& der Kontrollhebel wieder in die 
Leerlaufposition zurtckkehrt. . 


ZEXEL - Prtifwerte 


Einspritzpumpen 


Ki 


priféel: | ZEXEL - PRUFWERTE 7 ve 


ISO 4113 od . verteiler-Einspritzpumpen _ - BOSCH Nr. 9 460 610 571 
SAE J967d _ Motor: TD42 ° - | ZEXEL Nr. - 104760-4110 
. | | Datum: 31.10.1992 [0] 
, | . Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. :104660-4110 (NP-VE6/10F1075RNP65) | Nr. 16700 51H06 


Pruf- Dusenhalterkombination: - 
a) €88 901 000 


Drehzahl Einstellwerte 
(1/min) oa _ 


1,4 - 1,8 (mm) 
382-412 (3,9-4,3})kPa (kgf/cm?) 
47,9 - 48,9 (cm?/1000 Htbe) 

{cem3/1000 Hibe) 

6,3 - 10,3 (cm?/1000 Hibe) 
55,0 - 65,0 (cm?/1000. Hibe) 

9,9 - 13,9 (cm?/1000 Hibe) 


Pruf-Druckleitung: 


1 €80 750 017 
Mengenunterschied 
(com?) - 


: Antriebseite rechts 


Drehrichtung von 


Ladedruck 


1. Binstellwerte 
kPa (mmHg) 


Spritzverstellierweg 
Forderpuspendruck 
Vollastmenge 
Vollastmenge 
Leerlauf -Abregelung 
Start 

End-Abregelung 
Lastabhangiger Fordexb 
Prtifwerte 
Spritzversteller 


|2-2 Forderpumpe 
: 382 - 412 402 - 4623 
(3,9 - 4,3) (4,1 - 4,7 


2-3 Uberlaufmenge =. N = 1/min 1000 © 
cm3?/10s {| 45,0 - 88,0 


(3. 4 Férdermengen 


Verstellhebeliage Drehzahl 
(1/min) 


Fordermenge 
(cm3/1000 Hibe) 


Sane des veratelinebels 


Endanschlag. 
a 
; ‘ 4,0 - 5 mn 
os 
14 {B 10,3 - 13,8 mm 
; Cc = mm 
| feet Shel 
oe = = ae 
2-5 Einschaltspannung max.: 16 V 
Magnet Priafspannung : 24 - 26 V . . ate ah 


ZEXEL - (EXEL - Prufwerte | | ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen : ' Einspritzpumpen 


15--18. 5mm 


Bild@ 55 164760-4110 2/2 
1 = Anschlaghebel 

2 = Einstellschraube 

3 = Kontermutter 


: gE START-EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 


Start-Einspritzmenge (Punkt 1-5) mit der Einstell- 
schraube einstellen. 


| ZEXEL - Prafwerte 


Einspritzpumpen 


prafél: ZEXEL - PRUFWERTE | | 1/5 


TSO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 232 
SAE J967d Motor: LD28 ZEXEL Nr. 104769-2063 
| , Datum: 31.10.1992 [0] 
Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nr. 194669-2121 (NP-VE6 /9F2500RNP32) Nr. 16700 SOLOS 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: . Prif-Druckleitung: 


1 688 901 ope 1 680 750 017 


Fe imi kPa (mmHg) (cm3) 


Spritzverstellerweg T=2,0 - 2,6 (mm) 


Férderpumpendruck 343-402 (3,5-4,1)kPa (kgf/cm?) 

Vollastmenge . 29,0 - 30,0 (cm?/1000 Hube) 2,5 
Vollastmenge > (cm?/1000 Htbe) 

Leerlauf-Abregelung 6,3 - 9,3 (cem?/1000 Htbe) 252 
Start . 


(cm3/1000 Htbe) 
(mm) 


End-Abregelung 


3 

40,8 - 48,8 (cm?/1000 Htbe) 
5 

| Lastabhangiger Foérderbeginn = 


Prifwerte 
-1 Spritzversteller 


1800 2500 
343 - 412 539 - 618 706 - 785 
(3,4 - 4,2) (5,5: = 6,3) (7,2 - 8,0) 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min . 900 
. cm3/10s 43,0 - 97,0 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Fordermenge Ladedruck |Mengenunterschied 
2 /eial (cm3/1000 Hibe) kPa (mmHg) (cm3) 


Endanschlag 


2-2 Foérderpumpe 


21° - 29° Winket 
5,7 - 9,5 mm 
39° - 49° Winkel 


11,0 - 16,0 mm 
10,5°- 11,5°Winkel 
4,8 - 5,2 mm 
Abstellung 


Leerlauf- 350 
anschlag 500 
Teillast | 900” 


2-5 einechaltepannuna max. : 
Magnet Prufspannung 12 14 V 


ZEXEL - Priifwerte PT ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen Einspritzpumpen 


—§ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104769-2063 2/5 


1. Einstellen . - 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck : = kPa (mmHg) 7 7 . EO  . 
Pumpendrehzahl : 300 . 1/min . 
Einspritzmenge: 1 . = cm3/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhilse so einstellen, 
daf§ der, Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


Bild 56 | 7 104769-2063 3/5 
d= Verstellerweg-Einstellschraube 5 = Verstellhebel : 9 = Halter 
2 = Leerlauf-Einstellschraube 6 = Zwischenhebel-Einstellschraube 10 = Leerlaufanschlagschraube 
3 = Rolle 7 = Gwischenhebel 
4 = Einstellmarke 8 = KSB-Hebel 
§§ w-KSB EINSTELLEN | | F 


1. Verstellerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten) 
1) Verstellerweg aus Bild 57 flr die Lufttemperatur bei der Einstellung ermitteln. 
2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, da& der Verstellerweg dem im Diagramm (Bild 57) ermittelten Wert entspricht. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 
Ein 


spritzpumpen 


: re 


104769-2063 3/5 


(Fortsetzung) 


2. Zwischenhebel einstellen 


1) 


2) 


3) 


Parallelendma& (Fihlerlehre) 0,9 + 0,05 mm 
zwischen Verstellhebel: und Leerlaufanschlag- 
schraube einsetzen. 


Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten. 


Zwischenhebel-Einstellschraube so einsteller. 
dag Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstell- 
schraube in Kontakt sind. ; 
Einstellschraube mit Kontermutter sichern. 


Z EXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


KS 

= 4 = 

E QQ 
~ = Set | sat] 
Fe 2 


a t(‘C) 


Lufttemperatur 104769-2063 4/5 


Verstellerweg 
Spaltmaf& zwischen Verstellhebel und Leerlauf-Anschlagschraube 


Bild 57 2 
b 
c 


3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten) 


1) Dicke L+o, 05 mm des erforderlichen Parallelendmafes (Bild 57) a a der Lufttemperatur bei der Einstellung 
entnehmen. 


2) Das ermittelte Parallelendma& (Fihlerlehre) zwischen Verstellhebel und Leerlauf-Anschlagschraube einsetzen. 


Mit der Leerlaufschraube so einstellen, da& die Rolle des KSB-Hebels und der Zwischenhebel einander berthren. 


é : i ~ | ZEXEL - Prifwerte — =z: Ep 
Ki2 Einspritzpumpen | | 


3) 


ZEXEL - Prtifwerte 


Einspritzpumpen 


104769-2063 4/5 
(Fortsetzung) : 


Beachte: 
1) Bei der Einstellung mu& die Temperatur der Wachsfullung unter 30°C liegen. 


Leerlaufanschlagschraube, den KSB- 


2) Beim Einsetzen des Parallelendmafes (Fuhlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und 
damit keine zu groffSe Kraft auf diese 


Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlaufeinstellschraube voneinander trennen, 
Teile ausgetbt wird. 


-10 < 8 (°C) < 20 T = -0,0367 6 + 1,284 ~10 < 8 (°C) < 20 oo -0,0628 @ + 2,1555 
20 <6 (°c) $40 © T =.-0,0275 0 +1,1 20 <@ (°c) < 30 = -0,0507 6 + 1,9142 
30 <0 (°c) <50 C= 


‘-0,0196 8 + 0,9809 


ZEXEL - Prufwerte 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


Bild 58. _ 104769-2063 5/5 


1 
2 


- Anschlaghebel 
Einstellschraube 


8 START-EINSPRITZMENGE EINSTELLEN 


Start-Einspritzmenge (Punkt 1-5) mit der Einstell- 
schraube einstellen. 


ZEXEL - Prtifwerte’ 


Einspritzpum 


Bild 59 104769-2063 5/5 
(Fortsetzung) 

= Leerlaufanschlagschraube 

= Dampfer 

= Dampfer-Einstellschraube 

Halter 

= Parallelendmag 

= Verstellhebel 


nom WD BP 
" 


@ DAMPFER EINSTELLEN 


1. Parallelendma& (Fihlerlehre) 3,4 + 0,05 mm zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter einsetzen. 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Dampfer-Einstellschraube so 
einstellen, da& die Dampfer-Einstellschraube und 
der Stoel einander berthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern.. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


OS saad ” Shes - coat -- toe 


1/3 
Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 572 | 


ISO 4113 od Verteiler- ~Einspritzpumpen DKKC_ Nr. 104769-2154 

SAE J967a Motor: RD28-T | Datum: 31.10.1992 [1] 
P Firma: NISSAN 

Einspritzpumpe Nr. :104669-2154 (NP-VE6 /9F2300RNP57) -_ Nr..: 16700 22J02 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 ee 1 680 750 073 


1,5 (mm) 


eeriesvereetteraes 1,1 - 45,6-48,3 ae 362) 


Forderpumpendruck 6 343-402 (3,5-4,1) KPa (kg/cm?) 45,6-48,3 (342-362) 
Vollastmenge 600 Vollast} 31,3 - 32,1 (cm?/1000 Hibe) 45,6-48,3 (342-362) 2,0 
Vollastmenge 900 (KSB) |38,6 - 39,4 (cm3/1000 Hube) 32,0-34,7 (240-260) 2,0 
1-4 | Leerlauf-Abregelung 350 6,6 - 8,6 (cm?/1000 Htbe) 0. 0,9 
1-5 |/Start ° 100 uber - 38,0 (cm?/1000 Hibe) 0) 
1-6 | End-Abregelung 2350 35,3 37,3 (cm3/1000. Hibe) 62,7-65,3 (470-490) 4,5 
2. Prtifwerte 


2-1 Spratzverstetier esis 1800 2300 2500 
1, i-L, < 4,3-5,416,3-7, 4 6,5-7,4 


2-2 Forderpumpe 


vyerarellhebaliase Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) (cm3/1000 Hibe) kPa_ (mmHg) 
3 ' 0 


Endanschlag 


Winkel des > oestesineeess 


“900 (KSB) 
1200 
1800 
2200 
2300 
2350 
2500 
2800 


Abstellung 
aecntac 
feitiese | 500 


2-5 Einschaltspannung max. : 
Magnet 14 V 


1 ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


(°) 
8, . - 12,9 mm 


47 (°) 
“ é - 15,2 mm 


10,5 11,5 (°) 
5,7 - 6,3 mm 


Prifs 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


104769-2154. 2/3 
Bild 60. 


_ §§ EINSTELLUNG DES M-KSB 
1. Binstellung des KSB 


1) Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten. 


2) KSB-Hebel (5) nach rechts verschieben, bis er am 
Anschlag (4) anliegt. 


3) Schraube (2) 'so einstellen, da& der Verstellhub 
1,6 + 0,2 mm betragt. 
Schraube (2) mit Mutter festziehen. 


. | ZEXEL - Prufwerte | 
RIS lensortcamea OC 


; 104769-2154 2/3 
(Fortsetzung) 


2. Feststellen der Zwischenhebel-Einstellschraube 


1) Den KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1 
beschriebenen Stellung festhalten 
(Verstellhub: 1,6 + 0,2 mm). 

Schraube (2) mit der Mutter festziehen. 


2) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "x" 
bewegen und kontrollieren, ob er am oY 
Anschlag (8) anliegt. i 


3) Schraube (3) so einstellen, daf& der 
KSB-Hebel (5) an Schraube (3) anliegt. 
Schraube (3) mit der Mutter festzienen. 


4) Den. Zwischenhebel (7) wieder in seine 
.Ausgangsstellung zurickbringen und prifen, 
ob der Verstellhub = 0 mm betragt. 


3. Binstellung der Schraube (1) 


1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" 
verschieben, bis er am Anschlag (8) anliegt. 


2) Schraube (1) so einstellen, da& zwischen 
Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10) 
ein Spalit von 6 + 0,5 mm bleibt. 

Schraube (1) mit der Mutter festziehen. 


3) Prifen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel (6) 
und Schraube (1) ca. 1,7 mm ist. 


Bild 61 104769-2154 3/3 


1 = Leerlauf-Anschlagschraube 4 = Halter 
2 Dampfer ‘S Endmaf& 
3 = Dampfer-Einstellschraube 6 = Verstellhebel 


f§ EINSTELLUNG DES DASHPOT (DAMPFER EINSTELLEN) 


1. Endma& (Fihlerlehre) mit:einer Dicke von’ 
3,8 + 0,05 mm in den Spalt zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter 
einsetzen. 


In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Einstellschraube so ein- 
stellen, daf& die Dampfer-Einstellschraub 
und der Stéfel einander berthren. 
Durch Festziehen der Mutter: sichern. 


| ZEXEL - Prifwerte 


| Einspritzpumpen 


Prifél : ‘EXEL - PRUFWERTE © | | 1/3 


ISO 4113 od . a , Verteiler- ea ae Aaa . BOSCH Nr. 9 460 610 573 
SAE J967d Motor: RD28 | | ZEXEL Nr.  . +104769-2176 
_Datum: (31.10.1992 [0] 
Firma: ‘ NISSAN 
Einspritzpumpe Nr. 104669-2176 _. (NP-VE6/9F2500RNP59) - is ; ee Nr. | 16700 C9601 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Disenhalterkombination: . - Prtf-Druckleitung: 
1 688 901 000 1 680 750 017 


1. Rinstellwerte . Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm3) 


Spritzverstellerweg 1,2 - 1,6 (mm) 
Férderpumpendruck 343-402 (3,5-4,1)kPa (kgf/cm?) 
Vollastmenge 30,9 - 31,9 (cm?/1000 Hibe) 
Vollastmenge 
Leerlauf-Abregelung 
Start , 
End-Abregelung 


5,8 - 8,8 (cm?/1000 Hibe) 
Uber 38,0 (cm3/1000 Htbe) 
15,5 - 21,5 (cm?/1000 Htbe) 


PrtifEwerte 
2-1 Spritzversteller 


2-2 Forderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Féordermengen. 


Mengenunterschied 
(cm> } 


Endanschlag . 30,4 - 32,4 
29,1 - 33,1 . 

28,0 - 32,0 

{15,0 - 22,0 

. unter 5,0 


Leerlauf- 3 - 9,3 
angcness ae 4,0 

Seca eae max.: 8 V 
onli Prifspannung: 12 - 14.V 


(°) 


8,7 - 12,9 mm 
= 37 - 47 (°) 
11,5 - 15,2 mm 
Y 10,5 - 11,5 (°) 


5,7 - €,3 mm 


ZEXEL - Prifwerte | J | ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen = pea Einspritzpumpen 


Qo - ho 


a> ) — 
a aac SS 
0.6~0.9 < a T=0.5~0. 7 
{ & n 
\ ny WU @ 
OVA 
rad 
< Ay T=0. 6~0.9 
CE. 
@ 


Bild 61 104769-2176 2/3 


§§ EINSTELLUNG DES M-KSB 


1. Binstellung des KSB 


1) Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten. 


2) KSB-Hebel: (5) nach rechts verschieben, bis er am 
Anschlag (4) anliegt. © 


_3) Schraube (2) so einstellen, da& der Verstellhub 


1,6 + 0,2 mm betragt. . 3 
Schraube (2) mit Mutter festziehen. . 


. 


ZEXEL - Prifwerte 


———— 


| Einspritzpumpen 


104769-2176 2/3 
(Fortsetzung) 


2. Feststellen der Zwischenhebel-Einstellschraube 


1) Den KSB-Hebel (5} in der unter Punkt 1 
beschriebenen Stellung festhalten e 
(Verstellhub: 1,6 + 0,2 mm). 

’Schraube (2) mit der Mutter festziehen. 


2) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "xX" 
bewegen und kontrollieren, ob er am 
Anschlag (8) anliegt. 


3) Schraube (3) so einstellen, da&& der 
KSB-Hebel {(5) an Schraube (3) anliegt. 
Schraube (3) mit der Mutter festziehen. 


4) Den Zwischenhebel (7) wieder in seine 
Ausgangsstellung zuruckbringen und prufen, 
ob der Verstellhub = 0 mm betragt. 


3. Binstellung der Schraube (1) ; 


1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "x" 
verschieben, bis er am Anschlag (8) anliegt. 


2) Schraube (1) so einstellen, daf& zwischen 
Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10). 
ein Spalt von 6 + 0,5 mm bleibt. 

Schraube (1) mit der Mutter festziehen. 


ZEXEL - Prdfwerte 


Einspritz 


Bild 62 cae. 104769-2176 3/3 


Leerlaut-Anschlagschraube 4 


l= = Halter 
2 = Dampfer 5 = Parallelendmafg 
3 = Dampfer-Einstellschraube 6 = Verstellhebel 


Qf SINSTELLUNG DES DASHPOT (DAMPFER EINSTSLLEN) 


1. Parallelendma& (Fihleriehre) mit einer Dicke 
von 2,7 + 0,05 mm'in den Spalt zwischen _ 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter 
einsetzen. 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Einstellschraube so ein- 
stellen, da& die Dampfer-Sinstellschraube 
und der Stoel einander berthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern. 


| ZEXEL --Prufwerte 


Einspritzpumpen 


1/3 
Prafdl: . ZEXEL - PRUFWERTE _BOSCH Nr. S 460 610 574 
ISO 4113 od . Verteiler-Einspritzpumpen DKKC_ Nr. 104769-2182 
SAE J3967d Motor: RD28-T ; : Datum: 32.10.1992 [0] 


; : Firma: NISSAN 
Einspritzpumpe Nx. :104669-2154 (NP-VE€/9F2300RNPS7) | Nr. 16700 223503 
Drehrichtung von : Antriebseite rechts ~ Prif -Disenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
. 1 688 901 022 | 1689 750 073 . 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 
Spritzverstellerweg 300 1,1 - 1,5 (mm) 45,6-48,3 (342-362) 
Forderpumpendruck 900 343-402 (3,5-4,1) kPa (kg/cm?) | 45,6-48,3 (342-362) . 
Vollastmenge 609 Vallast!31,3 - 32,1 (cm?/10G60 Hibe). 0 
Vollastmenge 900 (KSB) }38,6 - 39,4 (cm?/1000 Hibe) 32,0-34,7 (240-260) 
Leerlauf-Abregelung ~ 350 6,6 - 8,6 (cm?/1000 Hibe) “ 0 
Start 100 uber - 38,0 (cm?/1000 Htbe) 0 
2300 34,8 fem? £1000 Hube) 62,7-65,3 (470-490) 


madedrnek 45,6-48,3 Ara 34s 362 


aoe Tal 
i, re . 614,1-5,71{6,1-7,4 


SBS as 490° mmHg) 


Ladedruck 
kPa (mmHq 


Fordermenge 
| (cm3/1000 Htbe) 


600 Vollast 
900 (KSB‘ 
1200 
1800 
2200 
2300 
2400 
2700 


Endanschlag 


19 - 27 (°) 
8,7 12,6 mm 


45,6 - 48, (342 - 362) 


Abstelilung 


Leerlauf- 
anschla 
Teillast 


ZEXEL - Prufwerte ! f y ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen : it js Einspritzpumpen 


104769-2182 2/3 


Bild 63 


EINSTELLUNG DES M-KSB 


. Einstellung des KSB 


1) 


23 


3) 


Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten. 


KSB-Hebel (5S) nach rechts verschieben, bis er am 
Anschlag (4) anliegt. 


Schraube (2) sce einstellen, da& der Verstellhub 
1,6 mm betragt. 
Schraube (2) mit Mutter festziehen. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


104769-2182 2/3 


(Fortsetzung) 
2. Feststellen der Zwischenhebel-Einstellschraube 


1) Den KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1 
beschriebenen Stellung festhalten 
(Verstellhub: 1,6 mm). 


2) Den Zwischenhebel (7) in Richtung a 
bewegen und kontrollieren, ob er am 
Anschlag (8) anliegt. 


3) Schraube (3) so einstellen, daf§ der 
KSB-Hebel (5) an Schraube (3) anliegt. 
Schraube (3) mit der Mutter festziehen. 


4) Den Zwischenhebel (7) wieder in seine 
Ausgangsstellung zurtckbringen und prtfen, 
ob der Verstellhub = 0 mm betragt. 


3. EBinstellung der Schraube (1) 


1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" 
verschieben, bis er am Anschlag (8) anliegt. 


2) Schraube (1) so einstellen, daf& zwischen 
Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10) 
ein Spalt von 6 + G,5 mm bleibt. 

Schraube (1) mit der Mutter festziehen. 


| ZEXEL - Prifwerte 


: Einspritzpumpen 


T=5.0~7.0 N-m 
[0.5~0.7 Kg—ml 


Bild 64 104769-2182 3/3. 


— EINSTELLUNG DES DASHPOT: (DAMPFER EINSTELLEN) 


1. Parallelendma& (Fihlerlehre) mit einer Dicke 
von 3,8 + 0,05 mm in den Spalt zwischen 
Leerlauf-Anschlagschraube und Halter 
einsetzen. — 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Versteilhebels, die Einstellschraube so ein- 
stellen, da& die Dampfer-Einstellschraube 
und der Stdéfel einander berthren. 

Durch Festziehen der Mutter sichern. 


ZEXEL - Prufwerte 
, Einspritzpumpen 


